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Material-

Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

: Servolenkungsél

: Zur Befiillung der Servolenkung beim Teilelieferanten gemaR
Konstruktionszeichnung und Stiickliste. Kundendienstmaterial

: Synthetisches Produkt auf Basis PAO/Ester.

Dichte bei +20 °C

(DIN 51 757) kg/dms: 0,827 bis 0,829
Anforderungen
1. Viskositiit
(DIN 51 562)
bei -30°C mmz/s: unter 500
bei 100°C mmz/s: Uber 5,9
2, Viskositét nach Scherung
(DIN 51 350)
bei +100 °C mm#¥s: (iber 4,6
3. Pourpoint
(1ISO 3016) °C: unter -48
4, Flammpunkt
(DIN IS0 2592) °C: Uber 150
5. Materialien fiir diese Materialspezifikation miissen umfangreiche Priifstandsliufe
auf Priifstinden der PEK und beim Lieferanten fiir die StoRdiampfer erfiillen.
Anlieferung : Material wird nur beim StoRdampferlieferanten eingesetzt
Hinweis fiir

Lieferanten

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

.vollsténdig ausgeflillte VD -Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.

(VDA-Blatt 4787).

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufligen, aus dem die geman Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sing.

Fur den Serienbedarf muf} der Lieferant die Verantwortung dafiir iiberneh-
men, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.
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gen.
Lagerung : geman VLwF
‘Gefahrklasse : Keine besonderen MaRnahmen erforderlich
Unfall
verhiitung : Nach Verschitten / Auslaufen :
Mechanisch aufnehmen, ggf. mit Olbindemittel. Getranktes Material ord-
nungsgeman entsorgen.
Léschmittel - geeignet: Wasser Sprihstrahi, Schaum,
Trockenloschmittel, CO,
ungeeignet: Wasser Volistrahl
Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspﬂichtig geman GefStoffV
Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material WGK 2 wassergefshrdend
Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440
' (siehe RUcksténdeverzeichnis)
Altdlkategorie 1
Nur mit Altslen nach §2, Satz 1 AltOIV
vermischen
Abfall - Nr. 54106
Verbotene Material-Bestandteile siehe techn. Lieferbedingungen fir
Werkstoffe (QU 000 )
Transport-
vorschriften : GGV See/ IMDG- Code :
"ICAO/IATA DGR :) Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der
GGVE / GGVS :) genannten Vorschriften
RID /ADR )
ADNR )
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefiihrten Vorschriften

die in den betreffenden Landern glltigen Gesetze und andere Richtlinien
zu beachten.
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