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Umwelttechnik

Material-

Bezeichnung : Glycerin

Verwendung : Gleitmittel

Allgemeine

Beschreibung : Doppelt destilliertes Glycerol, farb- und geruchlos, vollkommen Klar,
chem. rein, nach DAB 10

Anforderungen

1. Loslichkeit in Wasser und Alkohol in jedem Ver-

haltnis einwandfrei

2. Dichte (DIN 51 757)

bei +20°C kg/l: 1,220 bis 1,263

3. Flammpunkt

(DIN ISO 2592) °C. Uber +100
4. Glycerin-Gehalt

Ph. Eur. Il1 497.3 Gew.-%: mind. 84
5. Schwermetalle

Ph. Eur. 111 3.2.8 Gew.-%: frei
6. Reduzierende Stoffe

Ph. Eur. IIl 1997:0497 . vollkommen frej
7. Séuregehalt

Ph. Eur. 11l 1997:0497 Gew.-%: unter 0,1
8. Siedebeginn °C: Uber +100
9 Sulfatasche

(DIN 51 575) Gew.-%: unter 0,01

Anlieferung  : Per Gewicht, B 041 0073 in Einweggebinden mit ca. 30 kg
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.

Hinweis fiir :

Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefilte VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.
(VDA-Blatt 4787).

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufligen, aus dem die gemaf Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafiir iiberneh-
men, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden,
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Diese Garantie muR unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priif-
Zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des TDC erfol-
gen.

Lagerung : geman Sicherheitsdatenblatt

Gefahrklasse : Keine besonderen MalRnahmen erforderlich

Unfall
verhiitung : siehe Sicherheitsdatenblatt
Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig geman GefStoffV
Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9
Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Ruckstandeverzeichnis)
Verbotene Material-Bestandteile siehe techn. Lieferbedingungen fiir
Werkstoffe (QU 000 ...)
Transport-
vorschriften  : nicht reglementiert
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angeflihrten Vorschriften

die in den betreffenden Landern gultigen Gesetze und andere Richtlinien
Zu beachten.
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