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MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: A
OPEL Blatt: 1
ADAM OPEL Erstausgabe: 13.02.1962
Ak tiengesellschaft
Material-
Bezeichnung : Gleitbahnol
Verwendung : Zur Schmierung der Gleitbahnen und Tischfiihrungen von mitt-
leren und schweren Werkzeugmaschinen, vornehmlich fiir senk-
rechte Gleitbahnen.
Beachte: Fiir waagerechte Gleitbahnen ist Gleitbahnol
B 040 0022 zu verwenden!
Allgemeine
Beschreibung : Schmiersl CGLP nach DIN 51 502;
hochwertiges Maschinendlraffinat mit schmierungsverbessernden
Haft- und Druckzusatzen.
~ Dichte bei +15 °C
(DIN 51 757) kg/1: unter 0,943
Anforderungen : Viskositatsklasse
(DIN 51 519) VG: 220
Flammpunkt (0. T.)
(DIN ISO 2592) °C:  iber +200
Pourpoint
(DIN IS0 3016) °C:  unter -5
Viskositat (DIN 51 562)
bei +20 °C mm2/s: 761 bis 964
bei +40 °C mm2/s: 198 bis 242
bei +100 °C mm?/s: 14 bis 21
Asche
(DIN EN 7) Gew. -%: frei
Gehalt an
festen Fremdstoffen
(DIN 51 592) Gew.-~-%: frei
Schaumneigung
(GME 06 502)
Schaumhdhe mm: 0
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MATERIAL-SPEZIFIKATION

Anlieferung

Hinweis fir
Lieferanten

Gefahrklasse

Umweltschutz

ProzeR-Abteilung

: Per Gewicht, in Fassern mit ca. 180 kg Inhalt - B 041 0074

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

: Keine

: Wassergefahrdendes Materia] - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Die Fasser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu alien bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizuflgen, aus dem
die gemaB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung
dafir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Prifzeugnis bestatigt
werden. '

Punkt 3.9

Altdolbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 441

Verbotene

Material-Bestandteile - (siehe QU 000 001)
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