: ProzeBabteilung

Material-

Bezeichnung : Werkzeugkiihlmittel

Verwendung : Als wassermischbarer, ﬂffeleichter Kiihl- und Bearbeitungsschmierstoff fiir die
allgemeine spangebenj)e etallbearbeitun%Drehen, Bohren, Abstechen, Schlei-
fen usw.). Bearbeitet werden verschiedene Werkstiicke aus Einsatzstahl, Schmie-
destahl und verschiedenen Gu8- und Aluminium-Werkstoffen.

J andere Verwendung dieses s rbegiinstigt bezogenen mineraldlhalticen

Erzeugnisses ist in Deutschland gesetzlich verboten!

Das Material wird iiblicherweise in einer Konzentration von 2,0 bis 10,0 Vol.-%
in zentralen Mischanlagen angesetzt. Der Einsatz des Kiihlschmierstoffes erfolgt
in Maschinen mit Einzelbefiillung und in Zentralanlagen, die Reinigung in ver-
schiedenartigen Filteranlagen. Eine Nachkonservierung des Kithlmittels erfolgt
nicht.

Allgemeine
Beschreibung : Wassermischbarer Kiihlschmierstoff, pflegeleicht, mineral6lhaltig

In Deutschland steuerbegiinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar

Dichte bei +15 °C '
(DIN 51 757) kg/l: Unter 1,100

Anforderungen

Homogenitiit : Keine Trennung in verschiedene Phasen
Geruch : Neutral, nicht unangenehm
Flammpunkt .

(DIN ISO 2592) °C: Uber +100

Stockpunkt

(DINISO 3016) . °C: Unter -5

Viskositit bei +20 °C

(DIN 51 562) mm?/s: Unter 600

Konservierungsmittel Gew.-%: Vollkommen frei

Natriumnitrit Gew.-%: Vollkommen frei

Paratertidrbutylbenzoesiure ~ Gew.-%: Vollkommen frei

Kthylendinitrilotetraessigsﬁure Gew.-%: Vollkommen frei

Nitrilotriessigsiure Gew.-%: Vollkommen frei
7] } \
[«,/ U , Cre Cfé &“*’
iberarbeitet 13.07.1990 K. H. Seibel 1. Ackermann Mi Gebauer
Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenfiihrer Abt.-Leiter
Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 22:56:32 2016
Full document details: OPEL B 040 0077 1990


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0077-1990
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0077-1990

‘Werksanlagen
' ProzeBabteilun

TERIAL-SPEZIFIKATIO

Chlor
(DIN 51 577)

PCB
(DIN 51 527)

Nitrosierbare Amine

Korrosionsschutz
(Methode A-17)

Korrosionsschutz
(DIN 51 360/2)
zusitzlich 800 mg/l NaCl in

Gew.-%: Vollkommen frei

Gew.-%: Vollkommen frei

Gew.-%: Vollkommen frei

: Vergleich mit eingesetztem Produkt

4%igem Kiihlschmierstoff ~ Korr.-Grad: 0

Stabilitiit gegen MgSO
(Methode A3) nach 3h
nach24 h

Bestindigkeit
(DIN 51 367)
zusitzlich 0,3 Gew.-% NaCl

Mischbarkeit/Loslichkeit

Konzentration 5 Vol.-%

Bestandigkeit
(48 hbei +23°C + 5K)

ml: Uber 2,0
ml: Uber 1,0

%: 95 bis 100
%: 95 bis 100

: In jedem Verhiltnis einwandfrei mit Ansatzwasser des
Verwenderwerkes

: Keine Abscheidungen

Schaumverhalten
(Methode A-14)

Schaumhohe ml: Unter 50

Schaumzerfal] st Unter 15
Reemulgierbarkeit
(Methode A-1) Bewertungsstufe: Max. 1
Verhalten des Riickstands : Nicht klebend
Oberflichenspannung mN/m: 25 bis 32
pH-Wert : Unter 9,5
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