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Material-
Bezeichnung : Haftdl

Verwendung : Zur Schmierung von

- hochbelasteten Maschinenlagern, die starkem Verschleifl aus-
gesetzt sind.

- Gelenken und Reibfldchen, an denen ein Abtropfen vermieden
werden muB.

- Transportbdndern

Produktiv (nach Konstruktionszeichnung und Stiickliste).
Allgemeine
Beschreibung : Schmierdl CG nach DIN 51 502,

strukturviskoses Mineralol mit Haftzusdtzen

Dichte bei +15 °C

(DIN 51 757) kg/1: unter 0,930
Anforderungen : IS0-Viskositdtsklasse
(DIN 51 519) VG: 320
Viskositdt (DIN 51 562)
bei +20 °C m?/s: 1 300 bis 2 050
o bei +40 °C mm?/s: 288 bis 352
3
E: Flammpunkt (o. T.)
3 (DIN IS0 2592) °C: iiber +215
k|
g Pourpoint
& (DIN IS0 3016) °C: unter -6
Asche
(DIN EN 7) Gew.-%: max. 0,02
Gehalt an
festen Fremdstoffen
(DIN 51 592) Gew.-%: frei
Chlor
(DIN 51 577) Gew.-%: frei
Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0095 in Fdssern mit ca. 180 kg Inhalt.
Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
N deutlich sichtbar anzubringen.
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Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVVY,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priif-
bericht beizufiigen, aus dem die gemdR Abpriifung nach Mate-
rial-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.
Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir lbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen wurden.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.
Lagerung : gemdB VLwF
g Gefahrklasse : keine nach VbF
2 Unfall-
¢ verhiitung : Vergleiche Merkblatt "Mineraldlwirtschaftsverband lber den
] Umgang mit Schmiermitteln®,
-8
Gefahrstoff-
Verordnung -
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Transport-
vorschriften : nicht reglementiert
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Lidndern sind fiir die angefiihrten
§ Vorschriften die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze
. und andere Richtlinen zu beachten.
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