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Material-
Bezeichnung ¢ Hértedl

Verwendung

Allgemeine

Beschreibung

Unlegiertes Mineralélraffinat

Dichte bei +15 °C
(DIN 51 757) kg/dm’:

Anforderungen

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

8.0

10.0

11.0

Homogenitat

Flammpunkt
(DIN ISO 2592)

Stockpunkt
(DIN ISO 30186)

Viskositat (DIN 51 562)
bei + 20°C
bei + 40 °C
bei +100 °C

Neutralisationszanhl
(DIN 51 558)

Verseifungszahl
(DIN 51 559)

Wassergehalt
(DIN ISO 3733)

Gehalt an ungeldsten Stoffen
(DIN 51 592)

Oxidasche-Gehalt
(DINEN7)

Gehalt an Asphaltenen
(DIN 51 595)

Aromatengehalt
(Ca-Wert des Grunddls)
(VM-Testmethode Nr. TML 1)

°C:
°C:

mm?/s:
mm?/s:
mm3/s;

mgKOH/g:
mgKOH/g:
Gew.-%:
Gew..-%:
Gew.-%:

Gew.-%:

Gew.-%:

Zur Abschreckung von warmbehandeltem Stahl

ca. 0,900

Keine Trennung in verschiedene

Phasen

min. 175

unter -5

60 bis 100
29 bis 35
3bis5

unter 0,08

unter 0,1

frei

frei

unter 0,01

unter 0,05

max. 10
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12.0 Schwermetallgehalt
Zn Gew.-%: Vollkommen frei

Cd Gew.-%: Vollkommen frei

Pb Gew.-%: Vollkommen frei

Ba Gew.-%: Vollkommen frei
13.0 Silikongehalt Gew.-%: Vollkommen frei
14.0 Chlorgehalt

(DIN 51 577) Gew.-%: Vollkommen frei
15.0 PCB-Gehalt

(DIN 51 527) Gew.-%: Vollkommen frei

16.0 Gehalt an nitrosierbaren Aminen Gew.-%: Vollkommen frei

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0098 in Fassern mit ca. 180 kg Inhalt
B 042 0098 in Tankwagen
B 043 0098 separiertes Hartesl

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Bejder Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
: vollsténdig ausgeflillte VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern
(VDA-Blatt 4787).

Ferner ist ein Material-Prufbericht beizuftigen, aus dem die gemal Abpra-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Far den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung daftr Gberneh-
men, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Varschriften erfillt und
keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

- Diese Garantie mul unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefugten
Prufzeugnis bestétigt werden. Jegliche Materialverénderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veraénderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfolgen.

Lagerung : GemaR VLwF
Vor Sonne, direkter Warmeeinwirkung und starken Oxidationsmittel schiit-
zen.
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