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Material-
Bezeichnung : Nachentfettungsmittel

Verwendung : Als Beizentfetter in Salz- und Schwefelsdurebddern, wenn
geringfiigig bedlte oder befettete Teile behandelt werden

miissen.
Allgemeine )
Beschreibung : Gelbe transparente Fliissigkeit mit kapillaraktiven Wirk-
stoffen.

Anforderungen : Durch den Zusatz von 1 bis 2 % zu Salz- bzw. Schwefelsdure-
bddern muB eine gute Nachentfettung und somit bessere Beiz-
wirkung erzielt werden.

Das Nachentfettungsmittel darf sich in sauren Beizbddern
nicht zersetzen und muB voll wirksam bleiben.
: Dichte (+20 °C) kg/1: 1,01 bis 1,05

Trocken-
verlust +105 °C Gew.-%: 75 bis 85

WAS Gew.-%: 15 bis 25
Asche Gew.~%: 1 bis 4

Anwendung : Die Nachergdnzung erfolgt in % - Verhdltnis zur Sdurezugabe.

Anlieferung : Per kg, B 041 0107 in Einweggebinden mit ca. 30 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Proze8-Abteilung

Hinweis fur

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV,
Unweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priif-
bericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Mate-
rial-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
daflr ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erflillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.
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- Nummer: B 040 0107
e' MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: D
OPEL Blatt: 2 L

ADAM OPEL Erstausgabe: 23.05.1985
Aktiengesellschaft

Unfall-
verhiitung : Beachte UVV, Abschnitt 1.0 - Allgemeine Vorschriften (VBG 1)

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Nein

Umweltschutz : Wassergefidhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
{siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 0C1)

Transport-
vorschriften : Nicht reglementiert

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Ldndern sind fiir die angeflihrten
Vorschriften die in den betreffenden Lédndern gliltigen Gesetze
und andere Richtlinien zu beachten.
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