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Aktiengesellschaft

Material-
Bezeichnung : Schwefelsdure, chemisch rein

Verwendung : 1. Zum Ansduren der Nickel- und Chrombader sowie der sauren
Kupferbader.

2. Zum Dekapieren in galvanischen Anlagen
3. Zum Beizen von Lagerschalen.

Allgemeine . B
Beschreibung : Farblose, transparente, hochviskose Flissigkeit

Anforderungen : Schwefelsdure, chemisch rein
Dichte bei +20 °C kg/dm?®: 1,83 bis 1,84

Schwefelsaure
(HoS04) Gew.-%: mind. 93

Frei von Arsen (AS), Nitrat (NO3), Selen (Se) und Halogenen.

Falls Sparbeize in der ProzeB-Spezifikation vorgeschrieben
ist, verwende Sparbeize fir Schwefelsdure B 040 0126.

Anlieferung : Per kg, B 041 0111 - in 60 1-Polyethylenballons mit 70 kg
Inhalt.

Die Ballons sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

ProzeB-Abteilung

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemaB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf mub der Lieferant die Verantwortung
dafir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiil1t und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.

/E Vachouel

iberarbeitet 23.05.85 . Nauheimer  M.|Gebauer
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Nummer: B 040 0111

OPEL & MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: D
Blatt: 2 L
ADAM OPEL AG Erstausgabe: 23.05.1985

Unfall-
verhiitung : Beachte UVV, Abschnitt 1.0 - Allgemeine Vorschriften (VBG 1)

Abschnitt 14.0 - Galvanotechnik (VBG 57) sowie
“Merkblatt fiir gefdhrliche chemische Stoffe"
ZH 1/81, Nr. 56 (Schwefelsdure)

Gefdhrlicher

Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : dtzend
Gefahrensymbol : C
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 35
Sicherheitsratschldge ¢ S: 26-30
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

Verkehrs-
vorschriften : GGVS: Klasse 8 - Rand-Nr. 2801 - Ziffer 1 b
GGVE: Klasse 8 - Rand-Nr. 801 - Ziffer 1 b
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