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Material-

Bezeichnung : Natriumcarbonat, techn., calziniert

Verwendung . Im MBV-Bad mit Kaliumdichromat zum Atzen von Leichtmetall-
kolben vor dem Verbleien. In den Neutralisationsbddern nach
der Glanzverchromung.

Allgemeine

Beschreibung : WeiBes, kdrniges, hygroskopisches Pulver. . )
Lgst sich unter alkalischer Reaktion und starker Erwdrmung in
Wasser.

Anforderungen : Fiir den Verwendungszweck ist ein technischer Reinheitsgrad
ausreichend.
Frei von unldslichen Beimengungen.
Na»C03-Gehalt mind. 99 Gew.-%
NaCl-Gehalt max. 0,2 %
Es darf nur westdeutsche Qualitit verwendet werden.

x | Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0115: Papiersdcke bzw. Poly-Sdcke mit
25 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Liefe-
rung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
yerpflichtet, volistindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

ProzeR-Abteilung

Flir den Serienbedarf muf3 der Lieferant die Verantwortung
dafiir lbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch €inen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefligten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

Lagerung : Trocken lagern!
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gedndert 07.07.86 E. Nauheimer y/M. Gebauer
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'@‘m - Nummer: B 040 0115
OPEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: R

Blatt: 2 L

ADAM OPEL :
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 27.06.1984

Gefahrlicher
Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspfiichtig gem. ArbStoffV
(Gefahrenbezeichnung : reizend
(Gefahrensymbol 2 Xi
(Hinweis auf bes. Gefahren : R: 36/37/38)
(Sicherheitsratschldge : S: 36/37/39)
x | Unfall-

verhiitung : Beachte UVV, § 14.0 - Galvanotechnik - (VBG 57)

x | Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material - beachte Betriebsrichtl. 460/1,

Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - beachte Betriebsrichtl. 440.
Verbotene
Material-Bestandteile - (siehe QU 000 001)
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