} ADAMOPEL ] Ne.: Bowolzo |
'@' Aktiengeselischatt Material-Spezifikation Grupps: ¢ s

OPTL  ProzeRi-Abteilung Blatt: 1
Material-
Bezeichnung : : Zwelkozmponentenkledber
: Verwendung i : Kleber fir eflige Spontanreparaturen, wie r. B. zur Ver=-
i klebung von Metallen, Porzellan, Glas und PVC hart,
: Allgezeire
Beschreibung : Zwelkomponenten-Xunstharz-Klebstoff, der durch

Polyzerisation aushirtet (Polyester in mzncheres
Methacrylat),

Anforderungen
1.0 Vor der Verklebung

\
‘ 1.1 Anlieferungs-Viskositat

j bei +20°C (Harz) : 38 000 cP bis 34 000 cP, gemessen mit
| Epprecht-Rheometer STV oder Epprecht-
§ Rhecmat 15, Relat{v-MeS-System MS-rS,
i Drehzahl 200 min = (Mefdauer ca. 5 s)
|

|

1.2 Verwendungsverbot : Der Klebstoff darf kein Benzol enthalter
2.0 Verarbeitungsbedingungen

Bel der Verwendung des Materials ist die Gebrauchsanlelitung des
Lieferanten zu beachten '

i Arnlieferung t Per Gewicht, B 041 0120 in Arbeitspackungen zu 85 g
; {Klebharzpaste und Hirterpulver)

) Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden Jeder
! Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

i Hinweis far : Bel der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

1 Lieferanten verpflichtet, vollstindige ¥enndaten mit Angabe der Material-

i Bisis, minimalen und raxirmalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffVv, uwv, Umweltschutz, mitzuliefern,
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die ge-

ma8 Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fdr den Serienbedarf mu8 der Lieferant Ade Verantwortung dafir
GUbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantle muB unaufgefordert bei Jeder Material-Lieferung |
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefigten PrQfzeugnis bestitigt werden.

Lagerfahigkeit : Mind. 6 Monate nach Eingang

Lagerung : Bed +23% * 5 K, trocken lagern!
; 9! Anderungen: Geandert und gepruft _ | Datum: | Erstausgabe: 15 o ygr T
g it - -~
3 Gefentigt: W, Clacor: -
; . . BEST HARDCOPY
; Seprh Qu:Schyever AVAILABLE
Q

Abt-Leiter: g’ whtade

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 22:59:02 2016
Full document details: OPEL B 040 0120 1976


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0120-1976
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0120-1976

ADAMOPEL Nr.: B 040 0120
| Aktiengeselischatt Material-Spezifikation Gruppe: G
| OPEL  ProzeB-Abteilung Blan: 2 L
|
Zubereitung aus Kennzeichnung gem. ArbStoffV vexz 8.9.1975
"gefihrlichen Gefahrlicher Arbeitsstoff t enthdlt Methylrethacrylat
Arbeltsstoffen”™: Gefahrenbezeichnung t GesundheitsscRidlich
Gefahrensymbol : Xn
Hinweis auf bes, Gefahren : R: (entfillt da Gebirde-
Sicherheitaratschlige : §: gréfe unter 125 cl)
Gefahrklasse : A~I (VDF)
Uzweltschutz  : WassergefShrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 203/6,
Punkt 3.9
Abfallbeselitigung - Beachte Betr.richtl, 122
{
|
Elnd. Anderungen: Geandert und geprift | Datum: Erstausgabe: 17.8.197 O
a8 . .
3 Gefertigt: W, Glaser -, ff!
§ Gepruft: O., Sc‘-.re:é -
'’ I
& Abt.-Leiter: [ B mete
g pasts
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