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Bezeichnung : Gelbchromatierung

Verwendung : Zum Ansatz und zur Ergédnzung von Chromatierbadern fiir galvanisch
verzinkte Teile verwendet.

Allgemeine

Beschreibung : Rotoranges bis braunes Salzgemisch bzw. rétlichbraune Losung auf Basis
Chrom-VI-Oxid (CrO3) §

Anforderungen
Bei der Anlieferung:

Das Salzgemisch mul homogen sein, darf nicht klumpen oder fest werden. Das flissige
Produkt darf keinen Bodensatz bilden.

Bei der Verarbeitung

Die Gelbchromatierung mu8 die Anforderungen der Engineering Standards Europe,
Prifverfahren GME 60 206, jeweils neueste Ausgabe, erfiillen.

Wirtschaft-

lichkeit : Die Wirtschaftlichkeit richtet sich nach dem kg-Preis und dem vom
Lieferanten garantierten CrO3-Gehalt.

Anlieferung  : Per kg, B 041 0124 in Blechfissern mit SpannringverschluB, 50 kg Inhalt
B 045 0124 in Polyethylenballons mit 30 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten  : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,
vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und
maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der
%enauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV,

, Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die gem4B Abpriifung nach Material-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt

und keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen
wurden.
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Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten
Priifzeugnis bestitigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieteranten anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten
Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustéindigen
Abteilungen des TDC erfolgen.
Lagerung : getrennt von brennbaren Stoffen und organischen Losungsmitteln.
Gefahrklasse : keine
Unfall-
verhiitung : Beachte die Unfallverhiitungsvorschriften der Eisen- und
Stahlberufsgenossenschaften, Abschnitt 1.0 Aligemeine Vorschriften,
Abschnitt 14.0 Galvanotechnik.
Gefahrstoff-
verordnung : Gefahrstoff : Chromtrioxid
Gefahrenbezeichnung : brandférdernd, 4tzend
Gefahrensymbol :0,C
Hinweis auf besondere Gefahren : R: 8-35-43
Sicherheitsratschlige : S:28
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9
Wassergefidhrdungsklasse -3
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbotene Material-Bestandteile - (siehe QU 000 001)
Transport-
vorschriften : B 041 0124 B 045 0124
ADNR : Klasse 5.1 Rn 6501 Ziff. 10 8 Rn 6801 Ziff. 11b
GGVS : Klasse 5.1 Rn 2501 Ziff. 10 8 Rn 2801 Ziff 11b
GGVE : Klasse 5.1 Rn 501 Ziff. 10 8 Rn 801 Ziff 11b
GG\E)See : Klasse 5.1 EmS:5.1-05, MFAG:700 8 EmS:8-03;MFAG:700
ICAO/
IATA-RAR : Klasse 5.1 UN-Nr. 1463 UN-Nr. 1755
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Lindern sind fiir die angefiihrten Vorschriften
die in den betreffenden Lindern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu
beachten.
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