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Ak tiengesellschaft
Material-
Bezeichnung : Natronlauge
Verwendung : Zum Regenerieren der Anionen-Austauscher in Wasserent-
salzungsanlagen, in Abwasserentgiftungsanlagen und in
Beizanlagen zur Neutralisation.
Allgemeine
‘Beschreibung : Farblose, transparente viskose Flissigkeit. - Vorsicht

dtzend!
Anforderungen : Reine Elektrolyt-Natronlauge, frei von Verunreinigungen.
B 041 bis B 046 0125 B 047 0125

Dichte bei +20 9C  kg/1: 1,478 bis 1,498 1,31 bis 1,34
Gehalt an NaOH Gew.-%: 45 bis 47 29 bis 31
Natriumcarbonat

als NapC03 Gew.-%: max. 0,3 max. 0,03
Chlorid als C1 Gew.-%: max. 0,2 max. 0,02
Sulfat

als NaoSOq Gew.-%: max. 0,01 max. 0,01

Anlieferung : Per kg, B 041 0125 Kesselwagen oder StraBentankwagen mit

14 bis 15 t Inhalt

B 042 0125 Eisenfasser mit ca. 300 kg Inhalt

B 043 0125 Aufsatztankwagen mit ca. 4 000 kg Inhalt

B 044 0125 Plastikballons mit ca. 50 oder 60 kg In-
halt

B 045 0125 1 000-1-Container

B 046 0125 1 600-1-Container

B 047 0125 1 600-1-Container

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

ProzeR-Abteilung

Die Eisenfdsser und Plastikballons sind Eigentum des
Lieferanten und entsprechend sorgsam zu behandeln. Die
Eisenfisser dirfen innen nicht verzinkt sein (Wasserstoff-
entwicklung und Explosionsgefahr).

Hinweis fir '

Lieferanten  : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Pruf-
bericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abprifung nach Mate-
rial-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erflillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen wurden.
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Aktiengesellschaft

- Nummer: B 040 0125
'@' m MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: R

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.

Lagerung : Bei Raumtemperatur nicht unter +5 OC.
Unfall-
verhiitung : Beachte UVV, "Merkblatt fiir geféhrliche chemische Stoffe",
ZH 1/81, Nr. 42 (Natriumhydroxid)
Gefahrstoff-
Verordnung : Kennzeichnungspflichtig
Gefahrenbezeichnung : Atzend
Gefahrensymbol : C
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 35
Sicherheitsratschldge 1 S: 26-27-37/39
Umweltschutz : Wassergefidhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
. (siehe Riickstindeverzeichnis)
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