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OPEL Blatt: 1

ADAM OPEL Erstausgabe; 16.08.1933
Aktiengesetlschaft

Material-
Bezeichnung : Sparbeize fiir Schwefelsdure

Verwendung + Zum Ansetzen von Schwefelsdure-Beizbddern
Allgemeine
Beschreibung : B 041 0126: Feines weiBes oder gelbes Pulver.

Anforderungen : Der Zusatz soll Oberbeizung der Eisenoberfliche und Beizbri-
chigkeit verhiiten, ohne die Sdureeinwirkung auf die Oxid-
schicht zu unterbinden. Ein Ausflocken und Schdumen darf
nicht eintreten.

Die Sparbeize soll keinen unangenehmen Geruch verursachen und
bis 90° C in den Beizldsungen bestdndig sein.

Ferner muB eine gute Benetzungsfahigkeit der gebeizten
Oberfldche erhalten bleiben.

Die Hemmwirkung muB bei Zusatz der Sparbeize zu einer 16,5
Gew.-%igen Schwefelsdure mind. 98 % betragen (10sungs-
mittelentfettete Teile, 5 Std. Einwirkung, im Vergleich zum
betrieblichen Produkt).

Anwendung : In 1000 1 Beizbad werden 16,5 Gew.-% Schwefelsdure und 500 g
Sparbeize gelost. Die Nachergdnzung erfolgt im %-Verhdltnis
zur Saurezugabe (100 kg Schwefelsdure B 040 0105 und 300 g
Sparbeize).

Anlieferung : Per kg, B 041 0126 in Einweggebinden mit 50 oder 100 kg

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir ,

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priif-
bericht beizufiigen, aus dem die gemaB Abpriifung nach Mate-
rial-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Flir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
daflir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen wurden.

Prozef3-Abteilung

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verédnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.
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Aktiengesellschaft

Lagerung : Trocken lagern!

Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)

Entleerte Gebinde sind vor der Abgabe zur Verschrottung bzw.
Ricklieferung sorgfdltig zu reinigen.

Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

Transport-
vorschriften : Nicht reglementiert

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Lindern sind fiir die angeflihrten
Vorschriften die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze
und andere Richtlinien zu beachten.
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