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Material-
Bezeichnung : Entrostungsmittel, organisch
x | Verwendung : Als Entrostungsmittel fir Blechteile aller Art. Anwendung
nach ProzeB-Spezifikation Nr. 210.
Allgemeine
Beschreibung : Farblose Flissigkeit auf der Basis organischer Sduren mit
Zusatz von Tensiden und Ldsungsvermittlern
Kenndaten:
Dichte +20 9C kg/1: 1,0 bis 1,15
pH-Wert 1 %ig 't 2
Anforderungen
1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand
1.1 Homogenitdt : Das Material muB als L&sung vorliegen.
Eine Phasentrennung ist nicht erlaubt.
1.2 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und festen
Bestandteilen
§ 1.3 Mischbarkeit : In jedem Verhdltnis mit Wasser mischbar
H 2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
g 2.1 Einsatzkonzentration : Im Normalfall 50 %ig mit Wasser gemischt
a
2.2 Entrostungswirkung : Entrostungsflédche: Karosserieblech mit
Flugrost, ohne tiefe Rostnarben.
Der Entrostungsvorgang muf nach
spdtestens 5 min abgeschlossen sein.
2.3 Inhibitionswirkung : Entrostete Fliche nach der Entrostung mit
Rel. Luftfeuchte Lappen trockengewischt.
unter 65 %
2.3.1 ohne Abdeckung mit
Rostschutzol
B 440 0429 : mind. 30 min
2.3.2 abgedeckt mit Rost-
schutz61l B 440 0429 : mind. 60 Stunden
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-@- : Nummer: B 040 0128
ey MATERIAL-SPEZIF IKATION Gruppe: D

Blatt: 2 L

ADAM OPEL
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 02.11,83

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0128 in Kunststoff-Einweggebinden mit
30 1 Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Liefe-
rung deutlich sichtbar anzubringen.

x | Hinweis fir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Mate-

. rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analy-
senwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umwelt-
schutz mitzuliefern, Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spe-
zifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Mate-
rial-Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Pro-
dukt entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei
jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk
auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestdtigt werden.

x | Unfallverhiitung: -

g
% % | Gefahrstoff-
b Verordnung : Gefahrenbezeichnung : (reizend)
< Gefahrensymbol ¢ (X1)
§ Hinweis auf bes. Gefahren : R: 36-37-38
& Sicherheitsratschldge ¢ S: 36-39
x | Umweltschutz . Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)
Rickstdnde missen neutralisiert werden.
Verbotene |
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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