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OPEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: R
ADAM OPEL Blatt: 1
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 17.12.1931
Material-

Bezeichnung : Atznatron

. 1. Zum Ansetzen und Ergénzen von Zink- und Zinnbadern.
5. 7um Entlacken von Teilen und Vorrichtungen aus Lackier-
anlagen.
3. Beim Ansatz von Phosphatierbddern

x | Verwendung

Allgemeine _
Beschreibung : WeiBes Salz in Schuppenform, entstaubt, oder weiBe Platzchen

(Perlenform).

Spezifikation : Natriumhydroxid
NaOH mind. 98 % (max. 2 % Pulveranteil)
Zuldssige Verunreinigungen und Verpackung nach DIN 50 971

Anlieferung . Per Gewicht B 041 0131: Papiersack, 4-fach, mit Polyeinlage,
oder in starken Plastiksacken mit
mind. 0,2 mm Dicke, beide mit 5C kg
Inhalt (Auf Paletten verladen)

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten . verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestenenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffv, UVV, Umweltschutz, mitzulie-
fern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemaB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detajlliert ersichtlich sind.

Proze-Abteilung

Fiir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung
dafiir uUbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.
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elm ) Nummer: B 040 0131
OFEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: R

ADAM OPEL Blatt: 2 L

Aktiengesellschaft Erstausgabe: 17.12.1931

Gefdhrlicher Kennzeichnungspflichtig
Arbeitsstoff : Gefahrenbezeichnung : atzend
Gefahrensymbol : C
Hinweis auf bes. Gefahren: R: 35
Sicherheitsratschlage : 26-37/39
Verkehrs-
vorschriften : GGVS/ADR : Klasse 8 Rn 2801 Ziff. 41 b
GGVE/RID : Klasse 8 Rn 801 Ziff. 41 b
ADNR : Klasse 8 Rn 6801 Ziff. 41 b
GGVSee/IMDG-Code . D 8222/E-F 8141 K1. 8 UN.-Nr. 1823
IACO/IATA, RAR : Art.-Nr. 1645 Cor.M
Unfallverhiitung: Beachte Unfallverhiitungsvorschrift Anh. 2, Pkt. 48 (Laugen)
Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Pkt.3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
Riickstande miissen neutralisiert werden.
Verbotene
Material-Bestandteile - {Siehe QU 000 001)
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