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Aktiengesellschaft

Material-
Bezeichnung : Borat-Spritzreiniger (Spezial-Produkt)

Verwendung : Mildalkalische Entfettung von Rohkarosserien und

Karosserie-Kleinteilen fiir eine nachfolgende
Zinkphosphatierung im Spritzverfahren
(Niedrigzink-Technologie).

Allgemeine
Beschreibung : B 041 0133 - zum Ansatz und Ergdnzung

Wasserldsliches, weiBes Salzgemisch.
Hauptbestandteil ist Natriumphosphat mit Zusdtzen von
waschaktiven Substanzen (WAS).

Schittdichte kg/1: 1,0 + 0,15
pH-Bereich (1 %ige Losung): 10,8 bis 11,6

B 042 0133 - zur Ergdnzung bei Ultrafiltration

Wasserlosliches, weifes Salzgemisch.
Hauptbestandteil mit erhthten Zusdtzen von waschaktiven
Substanzen (WAS).

Schiittdichte kg/1: 1,0 + 0,1
pH-Bereich (1 %ige Losung): 10,8 bis 11,6

B 043 0133 - zur Tensid-Korrektur
Klare bis leicht gelbe, wdssrige Ldsung von Tensiden.
Dichte : 1,01 + 0,02

B 044 0133 - zur Aktivierungskorrektur
Teilweise wasserlosliches, weiBes Salzgemisch.
Schiittdichte kg/1: 1,0 + 0,1
pH-Bereich (1 %ige Losung): 9,5 bis 10,5

ANFORDERUNGEN

1.0 Bei

der Anlieferung

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

Homogene Gemische technisch reiner Rohstoffe.

Gleichbleibende Zusammensetzung der gemdB des Kenndatenblattes
vereinbarten Liefertoleranzen.

B 041/2/4 0133 - Rieselfdhige, feinkristalline Salzgemische.

B 043 0133 - Klare Losung ohne Entmischungs- oder Absetzungs-
erscheinungen.

Anlieferung in feuchtigkeitsabweisenden und transportfesten Sdcken zu

25 kg netto bzw. in 50 kg - Polyethylenbehdltern fiir B 043 0133,

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden deutlich sichtbar und
haltbar (sdurefest) anzubringen,
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2.0 Bei der Verarbeitung

2.1 Erzeugung wasserbenetzbarer, hydrophyler Metalloberfldchen bei
Anlieferung der Teile bzw. Karossen im leicht beflten Zustand.

2.2 Einsatz unter folgenden Betriebsbedingungen:

Konzentration Gew.=%: 0,3 bis 0,5

Temperatur °C: 50 bis 60

Expositionszeit s: mind. 180 (in 2 Entfettungsstufen)
Nachfolgende Splilzeit s: 50 bis 60

2.3 Ausreichende Aktivierung der Behandlungsoberflichen zur Erzielung
feinkristalliner und dichter Phosphatschichten.

Anlieferung ¢ Per Kilogramm.

Hinwels fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollsténdige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem
die gemif Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung
dafiir ilbernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestétigt
werden.

Lagerung : Sdcke trocken lagern!
Polyethylenbeh#ilter vor Frost schiitzen!
Vor starker Sonneneinstrahlung schiitzen!

Lagerfdhigkeit: Ohne zeitliche Begrenzung.

Gefidhrlicher

Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemdR ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : (reizend)
Gefahrensymbol : (Xi)
Hinweis auf bes. Gefahren: R: 36/37/38
Sicherheitsratschlige + Sz 7/8-24/25

Biologische

Abbaubarkeit : Gemif der Verordnung itber
die Abbaubarkeit grenz-
flichenaktiver Stoffe

vom 04.08.83 %: 50 bis 80
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