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Material-
Bezeichnung : Natriumhypochloritlgsung

Verwendung : Zur vollstindigen Cyanid-Zerstorung in den Abwasser-Entgif-
tungsanlagen.

Nach der Hauptentgiftung im Reaktionsbecken mit Chlor-Wasser
unter Zusatz von Natronlauge bis zu einem pH-Wert von 10,5
findet im Nachreaktionsbecken bei Bedarf (automatische
Oberwachung) eine Nachentgiftung mit Natriumhypochloritlosung
statt.

Allgemeine
Beschreibung : Transparente, gelbliche, alkalisch reagierende Flissigkeit
mit geringem Chlorgeruch.

Starkes Oxydationsmittel, das in alkalischer Ldsung Cyanid-
jonen zu elementarem Stickstoff und Kohlendioxyd oxydiert.

Anforderungen : Fiir diesen Verwendungszweck ist ein technisch reines Produkt
ausreichend.

Chemische Verunreinigungen und Schwebestoffe dirfen der
Losung nicht beigemengt sein.

o Natriumhypochlorit
£ {NaOC1) Gew.-%: 25 bis 27
3 Dichte bei +20 OC kg/dm?®: 1,22 bis 1,23
2
g Wirksames Chior Gew.-%: 12 bis 13
a.
Alkalitat als NaOH
(phen.) Gew.-%: Max. 1,5
Natriumcarbonat Gew.-% : Max. 1
Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0136 - in 60 1 fassenden Polyethylen-
_ ballons mit ca. 70 kg Inhalt.
B 042 0136 - Aufsatztankwagen mit ca. 4 000 kg
Inhalt.
8 043 0136 - Container mit 750 bis 1 000 1
Inhalt.
Die Ballons sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.
Die Cpel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutiich sichtbar anzubringen.
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Hinweis fir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehen-
den Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, vy, Umweltschutz,
mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen,
aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produki
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem-
Lieferschein oder auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.
Lagerung . Kiihl und vor Sonnenbestrahlung geschiitzt lagern!
Vor Verunreinigungen schiitzen, da sonst Zersetzung erfolgt!
Unfall-
verhiitung . Beachte UVV, "Merkblatt fiir gefdhrliche chemische Stoffe"
ZH 1/81, Punkt 43 (Natriumhypochloritidsung)
- Gefdhrlicher
£ Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemaB ArbStoffV
3 Gefahrenbezeichnung ; dtzend
2 Gefahrensymbol :
2 Hinweis auf bes. Gefahren: R: 31-34
8 Sicherheitsratschldge : S: 28
-9
Umweltschutz : Wassergefidhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Pkt.3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
Verbotene
Material-Bestandteile - {Siehe QU 000 001)
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