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i
N E 040 0137
Gruppe: T )
Blatt: 1

Material-
Bezeichnung :
Verwendung :
Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

Tauchentfettungsmittel, alkalisch

Als alkalisches Reinigungsmittel in Akkoch- und Flutunasbidern
zur Sduberung metallischer Werksticke von 81- und fetthal*tigen
Verschmutzungen und Bearbeitungsricksténden. Die Anwendung er-
folgt gemidf den Waschmaschinen-Proz.-Spezifikationen F-32€- ur?
$-270. Der Einsatz erfolgt in ? bis S %iger Kcnzentration.

Kenndaten: Alkalit&t

Silikate

als SiO2

Phosphate

als P205

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

1.2 Reinheit

1.1 Homogenitéat

phen. %: 40 bis 75
meth. %: S5 bis 80

Tensidanteil %: 5 bis 11

%: 13 bis 16

%: 2 bis 8

: Alkalisches Reinigungsmittel in Pulverform mit Tensidzusitzen

: Das Material darf bei trockener Lagerung

nicht klumpen oder sich entmischen.

: Frel von Verunreinigungen und unldslichen
Bestandteilen.

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

2.1 Ldslichkeit

2.2 Emulgierverhalten mit O1

wasser ldsen.

Prifmethode:

Forderung

2.3 Temperaturverhalten
bel Einsatzkonzentration : Xeine Ausfdllung von Hirtebilldnern:;

Bei Einsatzkonzentrationen von 3 bis 5 % in Gebrauchswasser von 2 bisOZOOiH
wird das Tauchentfettungsmittel bel Temperaturen zwischen +80 bis +95°C,
je nach ProzeB, eingesetzt.

: Das Produkt muB sich leicht in Gebrauchs-

: Abscheidung von 81 und Fett auf der Badcber-
fl&che (keine Emulgierung). )
1/2 h Rihren beil Einsatzkonzern-.

tration und -temperatur unter
Zusatz von 10 % Hydraulikdl

B 440 0030 und 10 &% Ziehfett
B 441 0089

Keine Zersetzung. o
Prifmethode: In 16 h bei 80°C, 5 % mit
Gebrauchswasser aller Werke angesetzt:

: Keine Einemulgierung.

§ Keine Verdnderung.
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2.3 Schaumverralcern

bel Einsaiztenperatur : Yein stdrender Schaum.
2.5 Feinigungswirxung : Bel genannten Einsatztamperatiren git-—s A -
ldser wvon 81 urd Fett (Ziehfetz) in 1.7 =,
2.6 Badfihrung : Die Xonzentrati-nshaltung muB konstant du: i

meth.) méglich sein.

3.0 Verhalten im Fertigungsablauf

Nach dem Reinigungsvorgang erfolgt ein Spilvorgang je nach Einrichtung -tz
Phosphatierung bzw. Konservierung.

3.1 Ablésefdhigkeit : Der verbliebene Film muf sich leicht in den
Vorreinigungszonen der Phosphatieranlagen
entfernen lassen und darf keinen negativen
Einfluf auf die Phosphatierung haben.

3.2 Spalt- und Trennvermdgen : Die Trennung =mu3 in den vorhandenen Trenn-
anlagen aller Werke mdglich sein (chemische
Spaltung mittels Fe-TII-Sulfat und nachfclgen
der Sedimentation oder Elektroflotaticn) und
darf den GesamtprozeB nicht stérend beein-
flussen.

Anlieferung : Per kg, B 043 0137 in Einweggebinde mit ca. 25 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung’
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten : verpflichtet, vollsténdige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Rnalysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbstoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiligen, aus dem die ge-
maf Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafir
Gbhernehmen, daB die gelieferte Ware dile Opel-Material-Vor-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht
Diese Garantie muR unaufgefordert bei jeder Material-Lieferurg
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefugten Prifzeugnis bestdtigt werden.

Lagerung : Trocken lagern
Unfallverhlitung: Beachte UVV, Anhang 2 Punkt 48 (Laugen)

Umweltschutz : WassergefZhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,
Punkt 3.9

Die verbrauchten &lhaltigen BadlSsungen sind einer 81-Trenn-
anlage zuzufdhren.
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