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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

Handwaschpaste fiir starke Verschmutzungen

Handwaschpaste mit Hautschutz fiir extrem starke Verschmut-
zungen.

Fiar nicht so starke Verschmutzungen ist grundsétzlich die Hand-
waschcreme B 040 1294 bzw. die Handwaschpaste B 040 1295 zu
verwenden.

Als Kundendienstmaterial unter der Teil-Nr. 90 113 066 bzw. Kat.-
Nr. 17 90 785.

Paste mit nicht sandhaltigen abrasiven Bestandteilen
(Kunststoffgranulat), Tensiden und Hautschutzkomponenten.

: Die Handwaschpaste darf keinen unangenehmen Geruch haben

und mufd mit Hautschutz versehen sein.

Dichte + 20 °C kg/dm®*: 0,80+0,10
Aciditat (ber. als HCI) :
phen. Gew.-%: 0,02 +0,005
Trockenverlust

(8 h 105 °C) Gew.-% : 35 bis 40
Glahverlust {800 °C) Gew.-%: 921
Fllistoffe Gew.-%: 16+1

Tenside und Hautschutz  Gew.-%: 24 bis 27,5
pH-Wert (10 %ige Lsg.) : 6bis?

Anlieferung : per Stiick, B 041 0140 in Dosen mit 350 ml Inhalt.

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Uberarbeitet 04. Feb.1998/el M. Witti
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Hinweis fiir
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

volisténdig ausgefllite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Femer ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die gemaR Abprii-
fqng nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind. ‘

Far den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, daf} die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erflllt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mufl unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten
Prifzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfolgen.

Lagerung Lo

Gefahrklasse : Keine

Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig gemaR GefStoffv
Umweltschutz: Wassergefahrdendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1 Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Ruckstandeverzeichnis)
Verbotene Material-Bestandteile siehe Techn. Lieferbedingungen
fur Werkstoffe (QU 000 ...)
Transport-
vorschriften : Keine im Sinn der Vorschrift
Abweichende -
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landemn sind fiir die angefiihrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern giltigen Gesetze und andere Richtlinien
zu beachten.
. " /g Mj’ Y /%
Uberarbeitet 04. Feb.1998/el M. Wittig H. Fenkl C. Kelller
Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenleiter ~ Abt.-Leiter

MATSPEZ1 / Revision: 0

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:01:05 2016
Full document details: OPEL B 040 0140 1998


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0140-1998
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0140-1998

