@ Nummer: B 040 0143

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : F

Lackierungs- Seite: 1von2
und Chemotechnik Erstausgabe : 09. Jul. 1957
Material-
Bezeichnung . Seifenstiick
Verwendung | 1 Als Korperseife
Allgemeine
Beschreibung .+ Milde Seife mit medizinischem Wirkstoff.
Fettsaureanteil Gew.-%: 87 2
bestehend aus
Talgfetisaure Gew.-%: 70£2
Cocosfettsaure Gew.-%: 1712
Anforderungen

Die Seife darf keine hautreizenden Zusétze haben,

Der medizinische Wirkstoff soll zur Vermeidung von Hautschéden vor allem durch Arbeiten
mit Olen, org. L&sungsmitteln, wassrigen L&sungen, Klebstoffen, Blei, Cyaniden und Queck-
silber beitragen.

Blei, Cyanide und Quecksilber werden durch den Wirkstoff nicht entgiftet, sondern umhuiilt
und von der Haut griindlich entfernt.

Anlieferung : per Stiick, B 041 0143 in Kartons mit 100 g-Stiicken.
B 042 0143 in Kartons mit 50 g-Stlicken,

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fir
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
volistandig ausgefllite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

. Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gemaf Abpri-
fqng nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Far den Serienbedarf muf} der Lieferant die Verantwortung dafur iberneh-
men, dal} die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten
Prafzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfolgen.
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Nummer
ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : F
Lackierungs- Seite : 2von2
und Chemotechnik Erstausgabe : 09. Jul. 1957
Lagerung :  Trocken

Gofahrklasse : Keine

Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig gemaR GefStoffv
Umweltschutz: Wassergefahrdendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1 Punkt 3.9
Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Ruckstandeverzeichnis)
Verbotene Material-Bestandteile siehe Techn. Lieferbedingungen
fur Werkstoffe (QU 000 001)
Transport-
vorschriften : Keine im Sinn der Vorschrift
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : BeiVerwendung in anderen Landern sind fur die angefihrten Vorschriften

die in den betreffenden Landern giltigen Gesetze und andere Richtlinien
zu beachten.
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