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* MATERIAL-SPEZIFIKATION

Material-
Bezeichnung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen :

Anwendung

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

ProzeB-Abteilung

Lagerung

: Kieselgur

Verwendung :

: Rotliches, kdrniges Pulver, das eine groBe Aufnahmefdhigkeit

: Die nach See-, Luftfracht- und besonderen Bestimmungen zum

: Per kg, B 041 0148 in wasserfesten Sdcken mit ca. 25 kg

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

: Trocken lagern!

Verpackungsmaterial flir Losungsmittelbehdlter im Kunden-
dienst.

fiir Losungsmitte] besitzt, ohne selbst zersetzt zu werden.

Fiir diesen Verwendungszweck ist ein technisch reines Produkt
ausreichend.

Die Kornung muB kleiner als 0,5 mm sein.

Kdrnung bis 0,1 mm Gew.-%: max. 50
bis 0,2 mm Gew.-%: max. 84
bis 0,3 mm Gew.-%: max. 99
bis 0,5 mm Gew.-%: max, 100

Freie Kieselsdure Gew.-%: 2

Versand kommenden Lésungsmittelbehdlter werden in der Ver-
packung in Kieselgur gebettet.

Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UYV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufligen, aus dem
die gemdR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.
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Unfall-
verhiitung . Beachte UVV, "Merkblatt fiir gefdhrliche chemische Stoffe",

ZH1/81, Punkt 32 (freie kristalline Kieselsdure)
VBG 119

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflicht gemdB GefStoffV

Gefahrenbezeichnung - : mindergiftig
X

Gefahrensymbol : Xn
Hinw. auf bes. Gefahren: R 20, 40

Sicherheitsratschldge : S 22

Umweltschutz : Verbotene Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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