ADAM OPEL Nr.: B 040 0149
-@- Aktiengeselischaft MATERTAL-SPEZIFIRATION Gruppe:
OPEL

ProzeR-Abteilung Blatt:

Material-

Bezeichnung ¢ Klebstoff

Verwendung : Zur Verklebung von Graphitelektroden untereinander sowie auf
Stahl (unproduktiv).
Zur (StoR-) Verklebung von APTE-Moosgummi-Tiirabdichtungen
(produktiv); gemdR Material-Freigabe

Allgemeine

Beschreibung : Farbloser Einkomponentenkleber auf Cyanacrylat-Basis.

Anforderungen
1.0 Vor der Verklebung

X 1.1 Anlieferungs-Viskositdt
bei +20°C mPas: 28 bis 40 (nach Brookfield) .
1.2 Gefahrklasse : A-TII
X 1.3 Kennzeichnungspflichtig

gemdfl ArbStoffv Ja

| 2,0 Verarbeitungsbedingungen

Aus Polyethylen-Tropfflaschen oder (umge-
fiillt) aus Polyethylen-Klebestiften;
erforderlichenfalls - bei grdReren Klebe-
fldchen - Klebstoff mit einem Polyethylen-
Pinsel, Holz- oder Metallspachtel zu einem
diinnen Film verstreichen.

(Filmdicke hdchstens 0,2 mm)

2.1 Verarbeitung

3.0 Technologische Eigenschaften

3.1 Bindefestigkeit

3.1.1 Gute dauerhafte Verklebung von Graphit-Elektroden untereinan-
der sowie auf Stahl

3.1.2 Gute dauerhafte (Stofi~) Verklebung von APTK-Moosgummi-Tiirab-
dichtungen.,

Priifung:

Nach den nachstehend genannten Gesamtbehandlungen muf bei
+23% + 5 K eine MlndesEzugfestigkeit (Zuggeschwindigkeit
100 mm/min) von 40 N/cm® erreicht werden oder Kohdsionsbruch
: im Moosgunmi auftreten.

3.1.2.1 Rach 6 h Abbindezeit bei +23°%C + 5 X
_ 3.1.2.2 Nach 24 h Abbindezeit bei +23°C"+ 5 K
® 3.1.2.3 Nach 24 h Abbindezeit bei +239%C + 5 K
- +120 h bei +80°C + 3 K -
g +2 h bei +23°C + 5 K
N
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3,1.2.4 Nach 24 h Abbindezeit bei +239C + 5 K
+120 h bei -20° + 2 K
+2 h bei +239%C + 5 K

3.1.2.5 Nach 24 h Abbindezeit bei +230C + 5 K
+144 h Klimatest nach SK DIN 50 017
+2 h bei 239 £ 5 K

3.1.2.6 Nach 24 h Abbindezeit bei +23°9C + 5 K
+72 h Ozontest nach Opel TL 252
+2 h bei +239% + 5 K

Priifungshinweis:

Die Wirmeauslagerung (Alterung) erfolgt im Umluftofen nach DIN 50 011 (Pos.2.4).

Anwendungshinweis:

Unmittelbar nach dem Klebstoffauftrag miissen die Werkstiicke zusammengefiigt und
fixiert werden. Kurzer Kontaktdruck sorgt flir sofortigen Hirtungsbeginn(Poly-
merisation des Klebstoffes) sowie optimale Festigkeit der Klebverbindung.

Die vollstindipe Klebstoff-Aushdrtung ist erst nach 24 h bei +23°% + 5 K
erreicht.

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0149 in Polyethylen-Tropfflaschen mit
b ca. 50 g Inhalt.

B 042 0149 in 500 ml PE-Flaschen mit

ca, 500 g Inhalt

Gebindeabmessungen:

1. Zylindrische Form (¢ 74 mm, H. 145 mm) oder
2. Rechteckform (L. 88 mm, B. 64 mm, H. 124 mm)

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdf Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.
Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder
auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.
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