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Als Entfettungsmlttel fur Alumlnlumkolben vor der Verblelung
nach Prozeﬁ-Spezlflkatlon Nr. 4§§w¢

--Lx.

WeiBes, alkalisch reagierendes Puiver& Gemisch aus
Phosphaten, Boraten und Karbonaten mit Tensiden.

Das Entfettungsmittel darf sich in den
Gebinden wéhrend des Transportes nicht
entmischen, darf nicht klumpen oder fest
werden.

Frei von Verunreinigungen und unldslichen
Anteilen.

Das Entfettungsmittel wird in Wasser von 2 bis 20 °dH in einer Einsatz-

konzentration von U4 bis 4,5 % bei 65 bis 70 °C eingesetzt.

¢ Das Material muf sich leicht in Wasser

1ldsen.

Bei den genannten Einsatzbedingungen
miissen die Kolben bei max. B0 s Wirkzeit
bis zur Wasserbenetzbarkeit entfettet
werden.

Das Entfettungsmittel darf keine Riick-
sténde hinterlassen, die einen Einflu8
auf die Bleiabscheidung haben.

Der Metallabtrag darf unter Einsatzbe-
dingungen, auch nach U4 Wochen Standzeit
des Bades, nicht mehr als 5 g/m® h
betragen.

: Per kg, in Polyethylensdcken mit 25 kg Inhalt - B 041 0153

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lleferung
deutlich sichtbar und haltbar anzubringen.
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Hinweis fiir
Lieferanten

Lagerung

Arbeitsstoff-
verordnung

x | Unfall-
verhiitung

Prozefl-Abteilung

x | Umweltschutz

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der*Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzu-
liefern. Fermer ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus
dem die gemif Abprifung nach Material-Spezifikation ermittel-
ten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung
daflir ibernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erflillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefligten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

Trocken lagern!
Angebrochene Gebinde wieder dicht verschlieRen!

Nicht kennzeichnungspflichtig.
Gefdhrlicher Arbeitsstoff
Gefahrensymbol
Gefahrenbezeichnung

Hinweise auf bes. Gefahren
Sicherheitsratschlige

alkalisch reagierendes Pulver
(Xi)
(reizend)
_Rs 36/37/38
S: 36/37/39

se o0 a0 e 90

Vorsicht, reizender Stoff'!
Beachte UVV, Abschnitt 1.0 - Allgemeine Vorschriften (VBG 1)

Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440

Die verbrauchten, Slhaltigen Badldsungen missen einer Ol-
Trennanlage zugeflhrt werden.

Verbotene
Material-Bestandteile - {Siehe QU 000 001)
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