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Material-
Bezeichnung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

Anlieferung

Hinweis fur
Lieferanten

Proze8-Abteilung

Lagerung

: NT-Tauchentfettung

: Stark alkalisch reagierendes Salzgemisch mit Tensiden

: Das Entfettungsmittel muB bei 50 ©C + 5 K die

Bearbeitungsruckstdnde (Mineraldl, Ziehfette) in einer
Wirkzeit von max. 4 min im Tauchverfahren von den Teijlen
ablgsen.

Verwendungsverbote: Cyanide und Phosphate diirfen nicht vor-

x | Unfallverhiitung :

handern sein.

Tenside miissen gemal Waschmittelgesetz biologisch abbaubar
sein.

Komplexbildner diirfen die Abwasseranlagen in ihrer Wirkung
nicht beeintrachtigen.

An den Teilen anhaftende Behandlungslosung muB durch
einfache Tauchspiilung entfernbar sein, so daB nachfolgende
Arbeitsgange nicht gestort werden.

: Per kg, B 041 0156 in Jutesdcken mit PE-Einlage mit 50 kg

Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder
Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, volistandige Kenndaten mit Angabe der
Material-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffv, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein
Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemaB
Abprufung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir ubernehmen, daB die gelieferte Ware die
Opel-Material-Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen
Erst-Produkt entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert
bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen
Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten
Prifzeugnis bestdtigt werden.

: Trocken lagern! Gebinde stets fest verschlossen halten!

Beachte UVV, § 14.0 - Galvanotechnik (VBG 57) und

“Merkblatt fiir gefdhrliche chemische Stoffe",
ZH 1/81, Nr. 42 (Natriumhydroxid)
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MATERTAL -SPEZIFIKATION

Gefahrlicher
Arbeitsstoff

Umweltschutz

x | Verkehrs-

: Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV

: Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl.

Gef ahrenbezeichnung : Atzend
Gefahrensymbol : C
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 35

Sicherheitsratschldge : S: 26-37/39

460/1,

Punkt 3.9

Die verbrauchten Badldsungen enthalten 10 mg/1
petrolether-extrahierbare Stoffe und sind einer
Ultrennanlage zuzufiihren. Ausgenommen sind galvanische
Anlagen, die ausschlieBlich mit vorgewaschenen Teilen
beschickt werden und deren Abwdsser in Entgiftungsanlagen
behandelt werden.

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440

Die Verpackung des Entfettungsmittels ist Einwegverpackung.
Die Sdcke sind vollstdndig zu entleeren.

vorschriften Klasse Rn Ziffer
£ GGVS: 8 2801 41 b
T GGVE: 8 801 41 b
2 IATA-RAR: Art.Nr. 1645 Cor.M
g UN-Nr.: 1823
g
a.
[a]
4
; / I{[ZUA,GI:&QL{ v
‘@ =| x| gedndert 06.08.86 E. Nauheimer M. 'Gebauer
g Anderungsvermerk Datum Gruppenfiihrer Abt.-Lejter

Copyright by the ADAM OPEL ACG
Sun Sep 11 23:01:55 2016

Full document details: OPEL B 040 0156 1986

ments

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0156-1986
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0156-1986

