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Material-
Bezeichnung : Chromsaure
X | Verwendung : Chromsdure (Cr03) wird zum Ansetzen und Ergidnzen von Ver-
chromungsbddern verwendet.
Allgemeine

Beschreibung : Dunkelrot-braune Schuppen, in Wasser leicht loslich.

Anforderungen : Chromsdureanhydrid in Schuppen, mit einem Cr03-Gehalt von
mind. 99,65 %.

Die Verunreinigungen dirfen folgende Maximalwerte nicht

uberschreiten:

Sulfat (S04) %: 0,00
Chlorid (cn) %: 0,002
Wasser (H20) %: 0,1
in Wasser unloslicher

Anteil %: 0,03

Anlieferung : Per kg, B 041 0157 in Blechtrommeln (Einweggebinde) mit
50 kg Inhalt.

Die Gebinde miissen feuchtigkeitsdicht verschlossen sein.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Proze-Abteilung

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten : verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehen-
den Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz,
mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen,
aus dem die gemdls Abprifung nach Material-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muid der Lieferant die Verantwortung
dafur ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiil1t und dem freigegebenem Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie mutd unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem

Lieferschein oder auf einem beigefiigten Prifzeugnis bestdtigt
werden.

Lagerung : Chromsdure darf, auch in geschlossenen Gebinden, nicht mit
organischen Stoffen (Farben, Verdiinnern, Holz, Papier usw.)
zusammen gelagert werden.
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Unfall-
verhiitung : Beachte UVV, § 14.0 - Galvanotechnik (VBG 57)
Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdB GefStoffV
Gefahrensymbol : T+0
Gefahrenbezeichnung : krebserzeugend, brandfGrdernd
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 8-35-45
Sicherheitsratschlige 1 5: 22 - 23-28.
Verkehrs-

vorschriften : GGVS: Klasse 5.1 - Rand-Nr. 2501 - Ziffer 10

Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betriebsrichtl. 460/1,

Punkt 3.9.
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Die Gebinde miissen vor der Verschrottung sorgfdltig gespiilt
werden.
. Chromsdurehaltige Abwdsser miissen entgiftet werden.
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