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Blatt: 1
ADAM OPEL
Aktiengesellschatt Erstausgabe: 24.03.1931

Material-
Bezeichnung : Borsdure

Verwendung : FluBmittel fir Hart1otung und Bestandteil von galvanischen
Elektrolyten.
Im PreBwerk in Mischung mit Ziehmitteln nur B 042 0158.

.A11gemeine
Beschreibung : Granuliertes oder pulvriges Material mit saurer Reaktion in
wassriger Losung.

- B 041 0158 : pulvrig oder feingranuliert
- B 042 0158 : grob-granuliert, siehe Siebanalyse

Anforderungen : Borsdure, technisch rein DIN 50 973.
Borsduregehalt mind. 99 Gew.%.

Das Material darf keine mechanischen Verunreinigungen ent-
halten oder solche, die die galvanische Abscheidung beein-
trdchtigen.

Siebanalyse B 041 0158 B 042 0158
uber 0,6 mm Gew.-% : - 2,8 bis 3,5
iber 0,5 mm Gew.-% : - 19 bis 25
liber 0,3 mm Gew.-% : bis 24 50 bis 52
iiber 0,2 mm Gew.-% : bis 44 14 bis 21
unter 0,2 mm Gew.-% : Rest Rest

Prozell-Abteilung

Anlieferung : B 041 0158) Sdcke mit Polyethyleneinlage
B 042 0158) und 50 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.
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Ak tiengeselischaft
Lieferanten : Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen wurden.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefligten Priif zeugnis bestitigt werden. Jegliche
Mater1a1veranderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung veridnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfoigen.
Lagerung : Trocken lagern!
Unfall-
verhiitung : Trage geeignete Schutzkleidung und -handschuhe.
Beachte UVV, Kap. 14.0 - Galvanotechnik -
Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Gefahrensymbol : (Xn)
Gefahrenbezeichnung : (mindergiftig)
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 22
Sicherheitsratschldge : S:20/21
E’ Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
® Punkt 3.9
2
2 Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
g (siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbotene Material-
bestandteile - QU 000 001
Verkehr : Nicht reglementiert.
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Léndern sind fiir die angefiihrten
Vorschriften die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze
und andere Richtlinien zu beachten.
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