.e_ Nummer: B 040 0168
MATERTAL-SPEZIFIRATION Gruppe: L —

Blatt: 1 +

ADAMOPEL Erstausgabe: 16,07.1931
Aktiengeselischaft

Material-
Bezeichnung : Klebeband (Verpackung)

Verwendung : Zu Verpackungszwecken in div. Abteilungen und im CKD-Versand.

Allgemeine
Beschreibung : Gekrepptes Spezialpapier, eimseitig mit Klebemasse versehen.
Aussehen: Chamois bis braun.

x! Anforderungen : Dicke

(DIN 40 633, Blatt 1) ] mm¢: 0,2 bis 0,35
Reiffestigkeit

(DIN 53 455) N/25 mm Breite: mind. 70
Bruchdehnung

(DIN 53 455) %:  mind. 40
Klebekraft

(DIN 40 633, Blatt 1)
(Kreppung ausge-—

zogen) N/25 mm Breite: mind. 6
- (nicht gedehnt) N/25 mm Breite: mind. 3
[~
3
'g Rollenldnge m: 50
<
§ aufgerollt auf Papphiilse ¢ mms 76
& Rollenbreite mm: siehe unten
Material-Nr. Breite Teil-Nr.
B 041 0168 50 01 YOO 135
B 042 0168 35
B 043 0168 15 06 618 797
B 044 0168 25 06 618 215
B 045 0168 9 02 889 455
B 046 0168 19
B
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b olx | gedndert 28.01.85 M. Witti H. Fenkl M. [Gebauer m
H Anderungsvermerk Datum Sachbearbeiter - CGruppenfiihrer Abt.-Leiter '
o
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ADAM OPEL Nr.: B 040 0168

Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe:L a
OFEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 2 L B
Anlieferung : Per Rollen, & 50 m in vorgenannten Breiten

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten : verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffv, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem die ge-
mi8 Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
fibernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Ver-
schriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefiigten Prifzeugnis bestdtigt werden.

Lagerung : Trocken

Lagerfihigkeit : Bei +23°C + 5 K mind. 12 Monate

~
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3 ind.| Anderungen: Geandert und gepruft Datum: Erstausgabe: 11.08,1981
K T
§ Blatt 2 neu Gefentigt: #
E Gepruft: H. Eenkl //7;2_42
T IS WEzEnad
© Abt.-Leiter: M. &pbauer
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