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Material-

Bezeichnung ¢ Hirtewasserzt 1satz ﬂ!"!ss'!g

Verwendung 1 Abschreckmittel in Induktions-H&rtemaschinen, zur Vermeidung
’ von Verzugs- und RiRgefahr

Allgemeine
Beschreibung : wassermischbares, Polyalkylenglykol-Konzentrat - frei von nitro-
sierbaren Aminen; mineraldlifrei
Dichte bei +20 °C
(DIN 51 757) kg/dm®: ca. 1,000
Anforderungen

1.0  Anforderungen bej der Anlieferung

1.1 Homogenitét

1.2 Geruch

1.3 Flammpunkt
(DIN ISO 2592)

1.4 Stockpunkt
(DIN 1SO 3016)

1.5 Viskositat bei +20 °C
(DIN 51 562)

1.6 Mischbarkeit mit Ansatzwas-
ser des Verwenderwerkes in
jeder Konzentration

1.7 Gehalt an ungeldsten Stoffen
(DIN 51 592)

1.8 Gehalt an Athylendinitrilo-
tetraessigsaure

1.9 Gehalt an Nitrilotriessigsaure

°C:

°C:

mm?/s;

Gew.-%:

Gew.-%:

Gew.-%:

Keine Trennung in verschiedene
Phasen

neutral, nicht unangenehm

min. +180

unter -5

max. 800

vollstandig

frei

Vollkkommen frei

Vollkommen frei

. /)'/, .
s fea
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1.10 Schwermetallgehalt

Zn Gew.-%:. Vollkommen frei
Cd Gew.-%: Vollkommen frei
Pb Gew.-%: Vollkommen frei
Ba Gew.-%: Vollkommen frei
1.11 Silikongehalt Gew.-%: Vollkkommen frei
1.12 Chlorgehalt
(DIN 51 577) Gew.-%: Vollkommen frei
1.13 Gehalt an Natriumnitrit: Gew.-%: Vollkommen frei
1.14 Gehalt an nitrosierbaren
Aminen Gew.-%: Vollkommen frei
1.15 Konservierungsmittel gemal ZH 1/128
2.0 Anforderungen bei Verwendun
2.1 Konzentration 2,5 Vol.-9
2.1.1  Homogenitat Keine Trennung in verschiedene
Phasen
21.2 Geruch neutral, nicht unangenehm
2.1.3 pH-Wert max. 9,5
2.1.4 Schaumverhalten
(Methode A 14) kein Schaum
2.1.5 Abschreckverhaiten
(ivf Quenchotest) Vergleich mit eingesetztem Produkt
2.1.6 Korrosionsschutz
(Methode A 17) Vergleich mit eingesetztem Produkt
2.1.7 Spllwirkung Zunder und Verunreinigungen miis-
sen einwandfrei abgespult werden
2.1.8 Standzeiten Die Standzeiten von Werkzeugen
und Kihlmitteln nachgeschalteter
Bearbeitungen durfen sich im Laufe
des betrieblichen Einsatzes nicht
verschlechtern.
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2.1.9 Reinigung des Harte-

wassers : Zunder und feste Verunreinigungen
mussen durch die gebrauchlichen
Reinigungsanlagen ohne Schwierig-
keiten aus dem Hartewasser zu
entfernen sein. Auf den Maschinen
und Anlagen diirfen sich keineriei
R:‘icksténde aus dem Hartewasser
bilden.

2.1.10 Oberflachenqualitat
der Werkstlicke . Die vorgeschriebenen Werte fiir die
Harte und die Qualitat der Werkstik-
ke mussen Gber die gesamte Ein-
satzdauer erreicht werden.

2.1.11 Kontrolle der Konzen-
tration . MuR jederzeit nach einem einfachen
Verfahren, wie Refraktometer, Titra-
tionsmethode usw. mdaglich sein
(Genauigkeit £ 0,1 %).

2.1.12 Trennung des Harte-
wassers : Die Trennung muf} in den Trennan-
lagen des jeweiligen Verwenderwer-
kes méglich sein und darf den Ge-
samtprozef nicht stérend beeinflus-
sen

2.1.3 Physiologische Eigen-
schaften :  Keine Gesundheitsschadigungen
und Hauterkrankungen, weder beim
Berlihren noch durch verdunstete
Bestandteile

2.1.14 Wirtschattlichkeit . Ergibt sich aus Preis, Dichte und ei-
nem Faktor, in dem die Kosten fiir
Werkzeuge, Wartung und Entsor-
gung sowie der Verbrauch beriick-

sichtigt sind.
2.2 Konzentration 10 Vol.-%
2.2.1  Homogenitat . Keine Trennung in verschiedene
Phasen
2.2.2 Geruch . neutral, nicht unangenehm
223 pH-Wert : max. 9,5
R / 7, ‘
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2.2.4 Schaumverhalten
(Methode A 14) kein Schaum
2.2.5 Abschreckverhalten
(ivf Quenchotest) Vergleich mit eingesetztem Produkt
2.2.6 Korrosionsschutz
(Methode A 17) Vergleich mit eingesetztem Produkt
2.2.7 Spllwirkung Zunder und Verunreinigungen miis-
sen einwandfrei abgesplilt werden
2.2.8 Standzeiten Die Standzeiten von Werkzeugen
und Kuhimitteln nachgeschalteter
Bearbeitungen dtirfen sich im Laufe
des betrieblichen Einsatzes nicht
verschlechtern.
2.2.9 Reinigung des Harte-
wassers Zunder und feste Verunreinigungen
missen durch die gebrauchlichen
Reinigungsanlagen ohne Schwierig-
keiten aus dem Hartewasser zu
entfernen sein. Auf den Maschinen
und Anlagen dirfen sich keinerlei
Rickstande aus dem Hartewasser
bilden.
2.2.10 Oberflachenqualitat
der Werkstiicke Die vorgeschriebenen Werte fiir die
Harte und die Qualitat der Werkstiik-
ke missen Uber die gesamte Ein-
satzdauer erreicht werden.
2.2.11 Kontrolle der Konzen-
tration MuR jederzeit nach einem einfachen
Verfahren, wie Refraktometer, Titra-
tionsmethode usw. maglich sein
(Genauigkeit + 0,1 %).
2.2.12 Trennung des Harte-
wassers Die Trennung muB in den Trennan-
lagen des jeweiligen Verwenderwer-
kes mdglich sein und darf den Ge-
samtprozel} nicht stérend beeinflus-
sen
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