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OPEL Blatt: 1

ADAM OPEL Erstausgabe; 21.02.1939
Aktiengesellschaft

Material-
Bezeichnung : Salpetersaure, technisch rein

x | Verwendung ¢ Als Beize bei der Spannbandverzinnung.
Zum Reinigen der Warmeaustauscher in Phosphatieranlagen.

Allgemeine
Beschreibung : Gelblich transparente Flissigkeit mit stechendem Geruch.

Vorsicht atzender Stoff!

Anforderungen : Salpetersaure, technisch rein.
Frei von Verunreinigungen.

B 041 0196 B 042 0196
Dichte +20 °C  kg/dm®: 1,375 + 0,005 1,322 + 0,005
Gehalt an HNO3 Gew.-%: 61 + 1 52 +1

Anlieferung : Per kg, B 041 0196 Polyethylenballons mit 60 bis 70 kg Inhalt
B 042 0196 Gebinde mit 60 bis 70 kg Inhalt

Die Ballons sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fur
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
‘ verpflichtet, vallstindige Kenndaten mit Angabe der Mate-

rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehen-
den Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz,
mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen,
aus dem die gemalB Abpriifung nach Material-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Prozefl-Abteilung

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muf} unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefligten Priifzeugnis bestatigt
werden.
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‘@- ; Nummer: B 040 0196
oz MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: D
Blatt: 2 L

ADAM OPEL :
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 24.05.1985

Unfall-
verhiitung : Beachte UVV, § 1.0 - Allgemeine Vorschriften (VBG 1)
§ 14.0 - Galvanotechnik (VBG 57)
"Merkblatt fiir gefahrlich chemische Stoffe"
ZH 1/81, Nr. 52 (Salpetersaure)
Nr. 44 (Nitrose Gase) sowie
"Merkblatt fir Salpetersaure"
IH 17214
Gefahrlicher .
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : atzend
Gefahrensymbol : C

Hinweis auf bes. Gefahren: R: 35
Sicherheitsratschlage ¢ S: 23-26-27

Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9
Abfalibeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
2 Verkehrs-
3 vorschriften : GGVS: Klasse 8 - Rand-Nr. 2801 - Ziffer 2 b
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