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Ak tiengesetlschaft
Material=
Bezeichnung : Salzsdure, chemisch rein
Verwendung : 1. Zur Einstellung des Sulfat-Chlorid-Verhdltnisses in
Nickelbddern
2. Zur Einstellung von Zinkelektrolytbddern
Allgemeine
Beschreibung : Farblose, transparente Flissigkeit mit stechendem Geruch.

Vorsicht #tzender Stoff!
Anforderungen : Salzsdure, chemisch rein.
Dichte +20 ©°C kg/l: mind. 1,18
Frei von Verunreinigungen
Gehalt an HC1 Gew.-%: mind. 36

Anlieferung : Per kg, B 041 0197 in 60 1 fassenden Polyethylemballons mit
ca. 70 kg Inhalt

Die Gebinde sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-~Nr. ist auf allen Gebinden jeder Liefe-
rung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferanmt
verpflichtet, vollstéindige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analy-
senwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die gem#B Abpriifung nach Material-Spe-
zifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Prozel-Abteilung

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Mate-~
rial-Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Pro-
dukt entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei
jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk
auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestitigt werden.
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Aktiengesellschaft

Lagerung : In Polyethylenflaschen unbegrenzt.
In kiihlen, gut beliifteten Raumen lagern!
Vor Sonnenbestrahlung schiitzen!

Unfallverhiitung : Beachte UVV, "Merkblatt fir gefahrliche chemische Stoffe"
ZH 1/81, Punkt 53 (Salzsadure)

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
" Gefahrenbezeichnung : Atzend
Gefahrensymbol : C
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 34-37
Sicherheitsratschlage : S: 26
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitiqgung - Beachte Betr.richti. 440

bzw. nach jeweils giiltigen
EG-Landervorschriften.
Verbotene

Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

Ausgelaufene Salzsdure ist mit Absorptionserde B 040 0456
aufzunehmen und mit WeiBkalk B 04l 0494 zu neutralisieren.
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