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Material-

Bezeichnung Lasergas

Verwendung B 0410198 /B 043 0198

Zum Betrieb von Lasergas-Schneidaniagen.
B 042 0198 zum Betrieb von Lasergeneratoren.

Allgemeine

Beschreibung Farb- und geruchloses, unbrennbares Gas.

Anforderungen

Zusammensetzung:

Reinheit Qualitat B0410198 BO0420198 B 0430198

CO, >89,985 45 vol.%: 4bis5 5 -

N, > 89,996 46 vol.%: 12,5 bis 14,5 55 0

He > 69,996 46 vol.%: Rest 40 -

0, > 99,996 46 vol.%: - - 10

Zuldssige Verunreinigungen:

0, vpm: <5

Feuchtigkeit vpm: <5

Kohlenstoffe vpm: <1

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0198 in 50--Druckflaschen mit 10 m® Lasergas

B 042 0198 in 50--Druckflaschen
B 043 0198 in 50--Druckflaschen

‘Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen. :

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

volistandig ausgefulite EU-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.
(VDA-Blatt 4787)

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufugen, aus dem die geman Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich

sind.

Far den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafGr dberneh-
men, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfallt und
keineriei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.
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Diese Garantie muBl unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefugten
Prifzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfolgen.

Unfali .
verhiitung . Beachte Druckgasverordnung und TRG 300.
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