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Prozel-Abteilung

R Y

Material-
Bezeichnung : Kalibriermittel

Verwendung : Als Ziehseife fir den Kalibriervorgang bei Hinterachstrag-
rohren.

Allgemeine
Beschreibung : Weiles, krimeliges, wasserlosliches Stearatgemisch.

Schiuttgewicht kg/1: 0,5 + 0,05

Anforderungen

1.0 Bej der Anlieferung

1.1 Keine Klumpenbildung.
1.2 Bej frostgeschiitzter Aufbewahrung unbegrenzte Lagerdauer.

2.0 Bei der Verarbeitung

2.1 Bei Behandlung der Teile muls sich ein gut haftender Schmiermittelfilm
erzielen lassen.

2.2 Die ausgebildete Beschichtung muB beim Kalibriervorgang eine gute
reibungsvermindernde Wirkung ergeben.

2.3 Das Produkt darf keine giftigen oder geruchsbelastigenden Eigen-
- schaften besitzen. :

Anlieferung : Per kg, B 041 0207 in Papptrommeln mit Polyeinlage, 30 kg
Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpfiichtet, volistandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner jist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemaB3 Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir lbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiullt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.
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Lagerung : Trocken und frostgeschiitzt lagern!

Unfall-
verhiitung : Das Material ist schwach alkalisch. Nicht auf die Haut oder

in die Augen gelangen lassen.

Gefahrlicher
Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig

Unweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richt1.460/1,

Pkt.3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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