Material-

bezeichnung rat-Spritzreiniger
Verwendung Mildalkalisches Entfetten von Rohkarosserien und Karosserieteilen fiir eine
nachfolgende Zn/Mn-Phosphatierung (Niedrigzink-Technologie)
Allgemeine
Beschreibung : B 041 0208 - zum Ansetzen und Ergiinzen
Wasserldsliches, weiBes Salzgemisch mit Tensidanteil.
Biologisch abbaubar gréBer 80 % ohne Aktivierungsmittel (Ti)
B 043 0208 - Zusatz fiir Produktionsstorungen und Tensidkorrektur
Klare wiBrige Losung von Tensiden.
B 045 0208 - zum Ansetzen und Ergiinzen
Wasserlosliches, weiBes Salzgemisch mit Tensidanteil.
Biologisch gering abbaubar mit Aktivierungsmittel (Ti)
RDER EN
1.0 Bei der Anlieferung :
1.1  Homogene Gemische technisch reiner Rohstoffe.
12 Gleichbleibende Zusammensetzung der gemiB des Kenndatenblattes vereinbarten
Liefertoleranzen.
1.3 B 041/50208 - Rieselfdhige, feinkristalline Salzgemische
B 043 0208 - Klare, sich nicht entmischende noch absetzende Losung
20 i rarbeitung ;
2.1  Erzeugen wasserbenetzbarer, hydrophiler Metalloberfliichen
2.2 Einsetzen unter folgenden Betriebsbedingungen:
Konzentration Gew.-%: 0,3 bis 0,6 (B 041/5 0208)
Temperatur °C: 50 bis 60
Expositionszeit s: mind. 180
Nachfolgende Spiilzeit s. 50bis 60
Anlieferung : perkg, B 041/50208 - in 25-kg-Kunststoffgewebesack
B 043 0208 - in 50-kg-Kunststoffbehilter
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
und haltbar (sdurefest) anzubringen.
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Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, voll-
stindige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und maxi-
malen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hin-
weise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, , Um-
weltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die geﬁﬁﬁ Abgrﬁfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir iibernehmen,
daB die gelieferte Ware die (i)\gel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei An-
derungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf c%em Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestitigt werden. Jegliche Materialverinderung ist vor der Lieferung vom Lie-
feranten anzuzeigen. Eine Lieferung veréinderten Materials darf ers nach einer
Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Lagerung : Vor Frost und starker Sonneneinstrahlung schiitzen.
Sécke trocken lagern!
Lagerzeit ohne Begrenzung.

Gefahrstoff-

Verordnung : Material-Nr . B 0410208 B 043 0208 .
Gefahrstoff : Natriumorthosilikat Fettalkohol-

polyglykolether

Gefahrenbezeichnung  : &tzend mindergiftig
Gefahrensymbol : C : Xn
Hinweis auf bes. Gefahren: R: 34 R: 2241
Sicherheitsratschlige : 8:22-26-28-37/39  S:26-28-37/39
Sicherheitsmerkblatt : Nr.4
Material-Nr ;. B
Gefahrstoff : (Staub)
Gefahrenbezeichnung  : -
Gefahrensymbol : (Xi)
Hinweis auf bes. Gefahren: R: 36/38
Sicherheitsratschlige ¢ S:8-36-37/39
Sicherheitsmerkblatt : Nr.44

Biologische

Abbaubarkeit : gielflfliiﬁ der neuesten Verordnung iiber die Abbaubarkeit grenzflichenaktiver

toffe.

B 041/3 0208 +  entsprechend der Verordnung (> 80 %)
B 045 0208 . gering abbaubar
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