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Material- )
Bezeichnung : Ziehphosphatierldsung A

Verwendung . Ansatzlsung fiir Zieh- und Rostschutzphosphatierung.

Achtung: Zum Ansatz und zum Ausgleich von mehr als 10 % des
‘ Badvolumens darf nur Ziehphosphatieridsung A
(B 040 0212), zur laufenden Ergdnzung nur Ziehphos-
phatierldsung E (B 040 0213) verwendet werden.

Allgemeine :
Beschreibung : Griintransparente, phosphorsadurehaltige Zubereitung aus
Zinkphosphat und Nitraten.

Anforderungen
1.0 Bei der Anlieferung
1.1 Klare riickstandslose Losung aus technisch reinen Rohstoffen

1.2 Gleichbleibende Zusammensetzung der gemafl des Kenndatenblattes
vereinbarten Liefertoleranzen.

1.3 Dichte 20 oC 1,52 - 1,54 g/cm3

2.0 Bei der Verarbeitung

2.1 Die Ziehphosphatierlosung muB in Verbindung.mit Ziehschmiermittel
B 040 0623 eine fir das Kaltumformen von Stahlteilen geeignete
Phosphatschicht erzeugen.

2.2 Die Ziehphosphatierldsung mus in Verbindung mit Korrosionsschutzol
B 440 0725 in 15 %iger Emulsion eine korrosionsbestindige.Zinkphos-
phatschicht auf Stahlteilen bilden.

Salzspriihtest nach GME 60 206: 24 h ohne Rost

Anlieferung : Per kg, B 041 0212 in PE-Fassern mit 55 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemd Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefligten Prifzeugnis bestatigt

werden.
geandert 21.05.85 E. Nauheimer Gebauer
Anderungsvermerk Datum Gruppenfiihrer Abt.-Leiter
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Lagerung . Nicht unter -15 OC lagern und nicht langere Zeit der Sonnen-
strahlung aussetzen.
x| Unfall-
verhiitung . Beachte UVV, Abschnitt 1.0 - Allgemeine Vorschriften (VBG 1)
sowie "Merkblatt fir gef. chemische Stoffe"
ZH 1/81, Nr. 52 (Salpetersdure)
Gefahrlicher
Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemaB ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : reizend (X&)
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 36
Sicherheitsratschlage : S: 25
x| Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Ruckstandeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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