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: Sparbeize

: Sparbeize wird Schwefelsaure-Beizbadern vor der Zink-Phos-

phatierung zugesetzt, um den Saureangriff auf das Grundma-

terial und die Wasserstoffentwicklung zu reduzieren.

: Klare, gelbrote oder braune Flussigkeit.

Dichte bei 20 °C kg/dm®: 1,48 bis 1,70

Die Sparbeize muB sich ohne Riickstand in der Beizsaure l0sen.
Sie darf die Losegeschwindigkeit der Eisenoxide nicht beein-
trachtigen.

" Durch den Zusatz diirfen weder ein Schaumen oder Ausflocken

noch eine Geruchsbelastigung auftreten.

Die Sparbeize muB in den Beizlosungen bis 90 °C bestandig
sein. Es darf keine Beeintrichtigung der nachfolgenden
Zink-Phosphatierung erfolgen.

Hemmwirkung (DIN 50 940) %: Mind. 80

. Der Beizsaure werden 0,1 Gew.-% Sparbeize zugesetzt. Die

Nacherganzung erfolgt im gleichen Verhaltnis mit der Saurezu-
gabe, bezogen auf die jeweilige Beiz-Konzentration.

: Per kg, B 041 0214 in Polykannen mit 50 kg Inhalt.

B 043 U214 in Polykannen mit 70 kg Inahlt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

: verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der

Material-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umwelt-
schutz, mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prifbericht
beizufiigen, aus dem die gemaB Abprifung nach Material-Spezi-
fikation ermitteiten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.
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Aktiengeseilschaft
Lagerung : Nicht unter +5 °C!
Unfall-
verhiitung : Beachte Unfallverhiitungsvorschriften
Gefahrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : dtzend
Gefahrensymbol : C
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 35
Sicherheitsratschlage : S: 26-30
Unweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - {Siehe QU 000 001)
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