;l@
ADAM OPEL
Aktiengeselischaft

Nummer: 8 040 0215
Gruppe: S
Blatt: 1

Erstausgabe: 15.08.1974

MATERIAL-SPEZIFIKATION

Prozefl-Abteilung

sb

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen :

Verwendungs-

einschrankung :

Anlieferung

Hinweis fiur
Lieferanten

Lagerung

: Vorspilsalz A

: Aktivierende Komponente in Spiilbadern vor der Gleitphos-

phatierung zur Erzielung feinkristalliner Manganphosphat-
schichten.

: Feinkristallines, wasserunlosliches Salz

Schiittgewicht,
geriittelt kg/dm®: 1,10 + 0,15

Die nach dem aktivierenden Vorspiilen erzeugten Manganphos-
phatschichten missen eine feinkristalline Kristallstruktur
zeigen.

Es darf nur Material von dem Lieferanten verwendet werden,
der die Materialien fir die nachfolgende Phosphatierung
1iefert.

: B 041 0215 in Papptrommeln mit 25 kg Inhalt.

B 042 0215 in Papptrommeln mit 50 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemaB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir lbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Materiail-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.

: Trocken lagern!
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L Wachiter

E. Nauheimer Gebauer
Gruppenfiihrer Abt.-Leiter

21.05.85
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.@. : Nummer: B 040 0215
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: S
OPEL Blatt: 2 L
ADAMOPEL Erstausgabe: 21.05.1985
Aktiengesellschaft
Unfali- )
verhiitung : Beachte UVV, Abschnitt 1.1 - Schutz gegen gesundheitsschad-
lichen, mineralischen Staub
(vBG 119)
Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
. (siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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