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Material-

Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

2-Propanol (Isopropanol)

1. 1:1 mit demineralisiertem Wasser gemischt zur Montage-
erleichterung (z. B. Abdichtung Tdr).

2. Fur Laboruntersuchungen.

3. Zur allgemeinen Reinigung.

4. B 045/ B 048 0218: Zum Abmischen mit demineralisiertem
Wasser im Verhaltnis 37:63 Vol.-% zum Beflillen der Scheiben-
waschanlagen.

5. B 044/ B 046/ B 047 0218: Als fertige Mischung zum Befillen
der Scheibenwaschanlagen.

Farblose, transparente Fliissigkeit.

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot . Benzol und chlorierte Kohlenwasserstoffe.
B 041/ 042/ 043 B 044/ 046
045/ 048 0218 047 0218
1.2 Reinheit Gew.-%: mind. 99 mind. 99

bezogen auf den
2-Propanol-Anteil

Frei von Schwebestoffen und mechanischen
Verunreinigungen.

Der Reinheitsgrad jeder Lieferung muss auf
einem Priufzeugnis bestatigt werden, speziell
mit dem Vermerk, dass der Verdlnner in ge-
reinigten Gebinden bzw. Tankwagen einschl.
des Abflllsystems angeliefert wird.

1.3 Mischungsverhaltnis Vol.-%: - 36 bis 37 2-Propanol

63 bis 64 deminera-
lisiertes Wasser

Uberarbeitet
Anderung
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Nummer: B 040 0218

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : K
Lackierung und Seite: 2von 3
Korrosionsschutz Erstausgabe : 01-FE-1979
B 041/ 042/ 043 B 044/ 046
045/ 048 0218 047 0218
1.4 Dichte (+20°C) kg/l: 0,783 bis 0,788 0,947 bis 0,952
1.5 Siedverlauf °C: 81 bis 83 -
(DIN 53 171)
1.6 Siedertickstand Vol.-%: unter 1 -
1.7 Geruch : nicht unangenehm nicht unangenehm
1.8 Verdunstungszahl X 9 bis 12 -
(DIN 53 170)
1.9 Flammpunkt °C: unter +21 {iber +21
(DIN 51 755)

2.0  Anforderungen bei der Verwendung: keine

3.0  Anforderungen nach der Verwendung: keine

Anlieferung : Perkg, B 041 0218 in Einweggebinden mit ca. 25 kg Inhalt.
B 042 0218 in Fassern mit ca. 160 kg Inhalt.
B 043 0218 in Kleingebinden mit ca. 1 bis 10 kg Inhalt
B 044 0218 in Fassern mit ca. 160 kg Inhalt (Mischung).
B 045 0218 in Tankwagen (Konzentrat)
B 046 0218 in Tankwagen (Mischung).
B 047 0218 in Container mit ca. 1 000 kg Inhalt (Mischung).
B 048 0218 in Container mit ca. 1 000 kg Inhalt (Konzentrat).

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.
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