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Material-
Bezeichnung ! Reinigungsverdiinner A-|
Verwendung : 1. Zur Einstellung der Verarbeitungsviskositat von unproduktiven
Lacken (z. B. Spezialfarben B 300 0161 fir Transporigestelle).
2. Fur allgemeine Reinigungszwecke.
Allgemeine
-Beschreibung : Farblose, transparente Flissigkeit
Basis: Gemisch aus Alkohol, Estemn, Keton, aliphatischen Kohien-
wasserstoffen und Aromaten (erlaubt in speziellen Fallen).
Dichte (+20°C) kg/l: 0,780 bis 0,820
Siedeveriauf °C: 56 bis 140
(DIN 53 171)
Anforderungen
1.0 Eigen n bei der Anliefi

1.1 Verwendungsverbot

1.2 Reinheit

1.3 Siederiickstand Vol.-%:

1.4 Geruch :
1.5 Flammpunkt °C:
(DIN 51 755)
1.6 Verdunstungszanhl
(DIN 53 170)
2.0 i i der Verarbej

2.1 Ldsevermbégen

2.2 Reinigungsfahigkeit

Benzo!, Methanol, chlorierte Kohienwasserstoffe
und Aromaten (Xylol erlaubt; Werk Risselsheim
Xylol- frei).

Frei von Schwebestoffen und mechanischen
Verunreinigungen.

Der Reinheitsgrad jeder Lieferung mul durch ein
Priifzeugnis bestétigt werden, speziell mit dem
Vermerk, dal® der Verdiinner in gereinigten
Gebinden angeliefert wird.

unter 1
nicht unangenehm
unter +21

5 bis 10

Bei der Viskositatseinstellung mufd ein gutes
Lésevermdgen, ohne Ausféllen von Bindemittel,
gegeben sein. Ferner mull der Verdunner mit den
Lacken véllig vertraglich sein.

Angetrocknete, nicht eingebrannte Lacke miissen
sich leicht I6sen lassen (Untersuchungsmethode K-7).
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Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

Per kg, B 041 0227 in Fé&ssern mit ca. 170 kg Inhalt.

B 043 0227 in Kleingebinden mit ca. 1 kg Inhalt (Opel Austria).

Die Opel- Material- Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,
das vollstindige Kenndaten mit Angabe der Materialbasis, der minimalen
und maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Laborbedingungen,
der genauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF,
GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem die gemal
Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muft der Lieferant die Verantwortung dafir
ubernehmen, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiilit
und keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen
wurden.

Diese Garantie mufd unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftiichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefligten
Prufzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten
Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen
Abteilungen des TDC erfolgen.

Lagerfdhigkeit : Mind. 6 Monate nach Materialeingang.
Gefahrklasse A-1 (VDbF)
Explosionsgrenzen Vol.-%: untere 0,8
obere 16,0
Zindtemperatur °C: 260
Unfall-
verhiitung Beachte UVV, ,Merkblatt fur gefahrliche, chemische Stoffe*, ZH 1/81,
Punkt 10 (Benzin) .
Punkt 67 (Xylol)
> o P
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