-e. Nummer: B 040 0228
4 MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: K
Blatt: 1

ADAM OPEL .
Aktiengeselischaft Erstausgabe: 05.01.1988

Material-
Bezeichnung : Verdinner fiir Spezialstempelfarbe
Verwendung : Zur Einstellung der Viskositdt von Spezialstempelfarbe

B 300 0286.

Allgemeine
Beschreibung : Farblose, transparente Flissigkeit.
Gemisch aus Ester und Alkohol mit folgenden physikalischen

Richtwerten:

Dichte (+20 °C) kg/1: 0,925 bis 0,935
Siedeverlauf

(DIN 53 171) °C: 55 bis 170

ANFORDERUNGEN

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot : Benzol und chlorierte Kohlenwasserstoffe

1.2 Reinheit : Frei von Schwebestoffen und Verunreini-
gungen. Der Reinheitsgrad jeder Lieferung
muB durch ein Priifzeugnis bestdtigt
werden, speziell mit dem Vermerk, daB der

é Verdiinner in gereinigten Gebinden ange-
2 liefert wird.
<
§ 1.3 Siederiickstand Vol.-%: Unter 1
« 1.4 Flammpunkt
(DIN 51 755) °C: Unter +21
1.5 Geruch : Nicht unangenehm
1.6 Verdunstungszahl
(DIN 53 170) : 2 bis 3
2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
2.1 Losevermdgen : Bei der Viskositdtseinstellung von
Lackfarben muB ein gutes Losevermogen,
ohne Ausfillung von Bindemitteln, gegeben
sein. Ferner muB der Verdiinner mit der
Stempelfarbe vollig vertridglich sein.
Anlieferung : Per kg, B 041 0228 in Blechkanistern mit 500 ml Inhalt.
o Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
o deutlich sichtbar anzubringen.
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ADAM OPEL
Aktiengeselischaft

Nummer: B 040 0228
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: K
Blatt: 2 L
Erstausgabe: 05.01.1988

Hinweis fiir
Lieferanten

Gefahrklasse

Gefahrstoff-
Verordnung

ProzeR-Abteilung

Verkehrs-
vorschriften

Umweltschutz

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prif-
bericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Mate-
rial-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir lUbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erflil1t und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverinderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.

: A-1 (VbF)

: Kennzeichnungspflichtig

Gefahrenbezeichnung : Leicht entziindlich, reizend
Gefahrensymbol : F, Xd

Hinweis auf bes. Gefahren : R: 11-36
Sicherheitsratschldge : Sy 16-23-24/25-33

Klasse RN-Nr.

" GEVS : 3 2301

GGVE : 3 301
ADNR : 3 6301
UN-RN: 1993

: Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)

Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

(Es gelten die Bestimmungen der jeweiligen Lénder) ;
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