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OPEL = MATERIAL-SPEZIF IKATION Gruppe: K
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ADAM OPEL AG Erstausgabe: 13.02.1964
Material-

Bezeichnung : Reinigungsverdiinner A-11

Verwendung . Zur Einstellung der Verarbeitungsviskositat von produktiven
und unproduktiven Lacken gemdB Material-Spezifikation und fur
allgemeine Reinigungsarbeiten.

Allgemeine
Beschreibung : Farblose, transparente Fliussigkeit.

Basis: Gemisch aus aromatischem Kohlenwasserstoff (unter
150 °C siedend), Alkchol, Ester und Glykolether mit
folgenden physikalischen Richtwerten:

Dichte {+20 0C)  kg/1: 0,857 bis 0,867

Siedeverlauf
(DIN 53 171) O0C : 102 bis 144

Anforderungen
1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot . Benzol und chlorierte Kohlenwasserstoffe.

1.2 Reinheit : Frei von Schwebestoffen und Verunreini-
gungen. Der Reinheitsgrad jeder Lieferung
muB durch ein Priifzeugnis bestdtigt

o werden, speziell mit dem Vermerk, daf der
3 Verdiinner in gereinigten Tankwagen
£ einschlieRlich des Abfiilisystems bzw.
g Fissern angeliefert wird.
§ 1.3 Siederiickstand Vol.-%: Unter 1
~ 1.4 Geruch : Nicht unangenehm.
1.5 Verdunstungszahl
(DIN 53 170) : 13 bis 18
1.6 Flammpunkt
(DIN 51 755) oC : Ober +21
2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
2.1 Losevermdgen : Bei der Viskositatseinstellung mu ein
gutes Lbosevermdgen, ohne Ausfdllung von
Bindemitteln, gegeben sein.
Ferner muB der Verdiinner mit den Lacken
villig vertraglich sein.
2.2 Reinigungsfihigkeit : Angetrocknete nicht eingebrannte Lack-
farben, miissen sich leicht ldsen lassen
(Untersuchungsmethode K 7).
® Anlieferung : Per kg, B 041 0234 in Leihfdssern mit ca. 170 kg Inhalt.
e "7 B 042 0234 in Tankwagen
g Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
o deutlich sichtbar anzubringen.
Wa,
g Wil #7nts Qo
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Nummer: B 040 0234
OPEL & MATERIAL -SPEZIFIKATION Gruppe: K
Blatt: 2
ADAM OPEL AG Erstausgabe: 13.02.1964
Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung vaon Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die
gemaB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.
Fir d. Serienbedarf muB der Lieferant die Verantw. iibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfullt
und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese Garantie
muB unaufgefordert bei jeder Materijal-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.
Unfallver-
hiitung . Beachte UVV, "Merkblatt fiir gefdhrliche chemische Stoffe",
ZH 1/81, Punkt 67 (Xylol).
Gefahrklasse : A-II {VbF)
Explosionsgrenzen Vol.-%: Untere 1,0
Obere 14
Ziindtemperatur OC: 385
g Verkehrs-
¥ vorschriften : Klasse Rn-Nr. Ziffer
2 GGVS : 3 2301 3lc
< GGVE : 3 301 3l1c
8 ADNR : 3 6301 3l ¢
o UN-NR: 1223
Gefahrstoff-
Verordnung : Gefahrstoff : enthdlt Xylol
Gefahrenbezeichnung : mindergiftig
Gefahrensymbol : Xn
Hinweis auf bes. Gefahren: R: 10-20-22
Sicherheitsratschldge : S: 16-24/25-29-33
Umwe]tschutz' : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richt1.460/1,
Pkt.3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richt1.440
Verbotene
Material-Bestandteile - {Siehe QU 000 001)
Abweichende
gesetzliche
] Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die aufgefiihrten
- Vorschriften die in den betreffenden Lindern giiltigen Gesetze
g und andere Richtlinien zu beachten.
§ Dok p70r Ghows
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