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Ak tiengesellschaft

Material-
Bezeichnung : Kiihlerfrostschutzmitte] (nitritfrei)

Verwendung : Kiihlwasserzusatz zur Vermeidung von Frost- und Korrosions-
schdden im Kiih1system von Verbrennungsmotoren (gemiB
Konstruktionszeichnung und Stiickliste).

Der Einsatz erfolgt gemdB ProzeB-Spezifikation Nr. 126 und
Nr. 127.

Kundendienstmaterial, siehe Referenzliste "ProzeBfmaterial im
Kundendienst",

Allgemeine

Beschreibung : Frostschutzmittel auf Glykolbasis mit Korrosionsschutz-
zusdtzen. Nitrithaltige und aminhaltige Zusdtze sind nicht
zuldssig.
Mineraldl, Schmutz und andere Verunreinigungen diirfen nicht
vorhanden sein.

Anforderungen : Siehe technische Lieferbedingungen QL 130 100.

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0240 mit Fdssern mit ca. 200 kg Inhalt.

B 042 0240 in Tankwagen.

Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. sowie die Kennzeichnung nach QL 130
100, Punkt 8.2, sind auf allen Gebinden Jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

ProzeR-Abteilung

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffv, UVV,
Unweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priif-
bericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Mate-
rial-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
daflir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei Jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.
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Lagerung : Lagertemperatur : Keine Einschrinkung
Lagerbestdndigkeit: Mindestens 6 Monate nach Eingang

Gefahrklasse : Keine

Unfall-
‘verhiitung H
Gefahrstoff-
Verordnung : Kennzeichnungspflichtiq
Gefahrstoff : Ethandiol
Gefahrenbezeichnung : Mindergiftig
Gefahrensymbol : Xn
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 22
Sicherheitsratschlige PS5 2
Unweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
g Transport-
3 vorschriften : Nicht reglementiert
el
% Abweichende
3 gesetzliche
a Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Lindern sind fir die angefiihrten
Vorschriften die in den betreffenden Lindern giiltigen Gesetze
und andere Richtlinien zu beachten.
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