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Bezeichnung s Sprihmittel
Verwendung : Als Schmiermittel beim Stanzen;
als Korrosionsschutz der Oberflichen von Richtplatten;
als Schmier~ und Korrosionsschutzmittel beim Einpressen von
Buchsen und Stempeln
Allgemeine
Beschreibung : Schmiermittel mit Korrosionsschutzeigenschaften
Treibmittel : Frigen
Dichte (DIN 51 757)
nach 2 h bei +25 % + 5 K kg/1: unter 0,910
Anforderungen : Flammpunkt
(DIN 51 758 oder 51 755) 9%: iber 100
Geruch : nicht unangenehm
Viskositdt (ohne Treibgas)
bei +40 °C (DIN 51 562) mZ/s: unter 60
Wasser (DIN 51 777) Gew.-%: unter 0,05
Feste Fremdstoffe
(DIN 51 592) Gew.=%: 0
Klimatest SFW (DIN 50 017)
Oberfldchenveridnderung nach
240 h = 10 Runden : keine
Salzspriihnebelpriifung (Meth. E 6)
nach 24 h gerostete Fliche in %: max. 80
Anlieferung : per Stiick in Sprayflaschen mit ca. 400 ml Inhalt - B 04l 0247
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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Hinwels fiir

Lieferanten ¢ Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
iibernehmen, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestidtigt werden.

Gefahrklasse : Keine

Unfallverhiitungs-
vorschriften : Keine

Umweltschutz ¢ Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Altslbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 118
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