ADAMOPEL Nr.: B 040 0251
@' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: B
OPEL  ProzeR-Abteilung : Blan: 1
Material-
Bezeichnung : Spurstangengelenkfetrt
ol Verwendung ¢ Zun Flllen der Spurstangengelenke bei den Herstellerfirmen:
(nach Xonstruktionszeichnung und Stidckliste)
Allgemeine
Beschreibung : Schojerfett auf Lithiumseifenbasis/Mineraldl;
eit EP- und Korrosionsschutzzusitzen.
Anforderungen : Das Fett darf bei cffenem Stehen nicht zum Verhirten
neigen. Es cuf gegenlber Kunststoffteilen (Vulkulan
und Delrin), mit denen es in Berlhrung kommt, in3ifferent
sein.
Farbe : naturfarkig
Konsistenz (DIN 51 818) NLGI-Klasse: 2
Ruhpenetration (DIN 51 B804) 0,1 mm: 260 bis 300
Tropfpunkt (DIN 51 801) °c: dber 175
Neutralisationszahl
(DIN 51 809 Bl. 12) mgKOH/g: © bis 3 alkalisch
Sulfatasche (DIN S1 503) Gew.-%: 3,3 bis 3,9
Seifenbasis : Lithiumseife
Dickungsmittel Gew.-%: 9 bisg 13
Olgehalt Gew.-%: 83 bis 90
Basis t Mineraldl
Dichte bet +20°¢C !
(DIN 51 757 Bl. 7) kg/dm”: 0,870 bis 0,890
Viskositat (DIN 51 562) )
bei +20°C mm“/s: 180 bis 508
o 2 {24 bis 65 E)
beil +50°C mm /s: 37 bis 760
(5,0 bis 10 E)
SAE-Viskosititsklasse
(DIN 51 511) : 30
Stockpunkt (DIN 51 583) °c: unter -20
Brechzahl (DIN 51 423) : unter 1,5
Anilinpunkt (DIN 51 775) °c: aber +95
Feste Frexdstoffe (DIN 813) Gew.-%: nicht zuldssig
2 -2~
';'f' Ind.| Anderungen: Geandert und gepruft | Datum: Erstausgabe: 4,3.1948
¥ a o - 7
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ADAMOPEL Nr.: B 040 0251
'@' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: B
OFEL  ProzeB-Abteilung Blan: 2L

Wassergehalt (DIN 51 S582) Gew.-\: unter 0,5

EP- und Korrosionsschutzzusitze Gew.-\: Ggefordert

-

Natriumnitrit Gew.-%:
:i:iorganische Verbindung Gew.-\: z1l8ssig
Phosphor als zn DDp Cew.mts

Korrosionsschutzeigenschaften

(DIN 51 802) Korrosionsgrad 1 O
verschirfter Test rmit
NaCl-Ls3. (3 Gew.-\) Korrosionsgral: max, 1

Wasserbestdndigkelit
{DIN 51 807) Bewertungsstufe: cax. ! b - S0
VKA-SchweiBkraft (DIN 51 350) N: mind. 2700
Olabscheidung (DIN 51 BOl) . Gew.~%: max. 8 N
Anlieferung : per Gewicht, in Einweggebinden mit ca. 55 kg Inhalt - B 03! 0231
in Fassern mit ca. 180 kg Inhalt ~ B 042 0251
beim Telle-Hersteller - B 043 0251

Die Fasser sind Eigentun des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gekinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fdr Bei der Vorstellung von Musternaterialien ist der Lieferant

Lieferanten ¢ verpflichtet, vollstindige Kenndaten nit Annabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal, Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffv, uvwv, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufidagen, aus dem die ae-
raB Abprifung nach Material-Spezifivation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant dle Verantwortung dafir
Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material=Vor-
schriften erfldllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht,
Diese Garantie muf unaufgefordert bel jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigeflgten Prifzeugnis bestitigt werden.

Gefahrklasse keine

Umweltschutzt : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,

Punkt 3.9
Abfallbeseitigung ~ Beachte Betr.richtl. 122
.
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