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Material-

Bezeichnung 1t Fett fOr Rillenkugellager

Verwendung t Zum Befetten der Rillenkugellager an Gelenkwellen bei der
Herstellerfirma
(nach Konstruktionszeichnung und Stidckliste)

Allgenmelne

Beschreibung 1 Schmierfett;

Seife und Mineraldlraffinat nmit einer crranischen Rlet-
verbinlung als Wirkstz?f-usatz.

Anforderungen : Bel offenem Stehen darf das Fett nicht hart weriden,
Schleifende Beostanidteile und feste Fremistaffe 3irfen
nicht vorhanden sein,

Farbe 1 naturfarbig
Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI-Klasse, 2
Walkpenetration
(DIN 51 8953) ©,1 mm: 251 his 295
Trapfpunkt
(DIN 51 801) °C: aber +175
Seifengehalt Gew,~%: R bis 12
Seiferbasis 1 Lithium
Ulbasis 1 Mineraldl u, Wirkstoffe
8lgehalt Gew,-%: (6 bis 92
Viskosititsindex t lber &N
SAE-Viskositdtsklasse
(DIN 51 511) P 20
Fdll- und Festschmierstoffe t nicht zulissig
EP- und Yorrosionsschutz-Zusitze ; zuldssigqg
Wasser
(DIN S1 777) Gew.-1: unter 0,5
Neutralisationszahl
(DIN 51 809) mIXOH/g: O,1 bis 4,0 sauer
Kdltverhalten (DB-Rilhrtest) 1 mind, =20
8labscheidung
(DIN 51 817) Gew.-%: 4,0 bis 8,0 N
Korrosionsschutzeigenschaft
(DIN 51 802) Forrosionsgrad t O
Korrosionswirkung auf FupZer
(DIN 51 811) Forrosioensgrad v Max, 1 - 100
Wasserbestandigkeit
{DIN 51 B07) Bewertungsstufe 1 Max, 1 b -~ 90
b4
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ADAMOPEL Nr.: B 040 0260
'@' Aktiengesslischaft . Material-Spezifikation Gruppe: B ‘
OFEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 2L

Anlieferung 1 Wird vom Teile-Lieferant bestim=t - B 0i1 0260

Die Opel-Material-Nr, ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtdbar anzubringen.

Hinwels fir 1 Bel der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, mininmalen und maxirmalen chem, physikal, Aralysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hirweise zu allen bestehenden Ver-
ordnunyen wie VbF, ArbStoffV, U\V, Umweltschutz, mitzuliefern,
Ferner ist ein Material-Prilfbericht belizuflgen, aus de= dle ge-
=43 Abprifung nach Material-Speziftkaticn ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind,

Fdr den Serienbedar?f nuB der Lieferant die Verantwortuna dafidr
dbernehmen, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht,
Diese Garantie mu8 unaufgefordert be! jedler Material-IlLieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschelin oder

auf einem beigeflqjten Pridfzeugnis bestitiat werden,

Gefahrklasse t Keine
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl, 204/6,
Punkt 3,9
fallbeseitiaquna = Beachte Betr,richtl, 122
-
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