Nummer: B 040 0265
OPEL & MATERIAL -SPEZIF IKATION Gruppe: B
Blatt: 1
ADAM OPEL AG Erstausgabe: 06.02.1973
Material-
Bezeichnung : Spezial-Gelenkfett
Verwendung ¢ Zur Schmierung der homokinetischen Gelenke (nach
Konstruktionszeichnung und Stiickliste).
Allgemeine
Beschreibung : Schmierfett auf Basis Lithiumseifen/Mineralol mit Zusatz von
Festschmierstoffen
Anforderungen : Das Schmierfett muB gegeniiber den verwendeten Elastomeren
indifferent sein und die Forderungen folgender Priifverfahren
erfiillen:
1. Priifstandsversuch nach GME L-3A 4 - 1
2. Fahrversuche nach festgelegten Programmen
Gebrauchstemperaturbereich °C: =35 bis +130
Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI-Klasse: 1 bis 2
Wasserbestdndigkeit
(DIN 51 807) Bewertungsstufe: 1 - 40
:1-90
g Tropfpunkt
2 (DIN ISO 2176) °C: mind. +180
3
% Festschmierstoffgehalt Gew.-%: 1,8 bis 3,5
E Art der Festschmierstoffe : Molybdandisulfid/Graphit
X Verdicker : Lithiumseife
Ulbasis : Mineraldl
Anlieferung : B 041 0265 - in Fissern mit ca. 180 kg Inhalt
Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umwelt-
@ schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
. beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezi-
o fikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
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Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir libernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freigegebe-
nen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.

Lagerung : iber 0 °C
Lagerfdhigkeit: mindestens 6 Monate nach Eingang

Gefahrklasse : keine (VbF)

Gefahrstoff-

Verordnung : Gefahrstoff H
Gefahrenbezeichnung : entfdllt
Gefahrensymbol : entfidllt
Hinweis auf bes. Gefahren : R: -

Sicherheitsratschldge : S0 20/21
§ Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
T Punkt 3.9
3
g Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
8 (siehe Rickstdndeverzeichnis)
Q.
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Transport-
vorschriften : nach ADR/GGVS nicht reglementiert
x | Abweichende

gesetzliche .

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefiihrten
Vorschriften die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze
und andere Richtlinien zu beachten.
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