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Bezeichnung ¢ MoS;-Gelenkfett
Verwendung : Zur Schmierung der Radgelenke
, Allgemeine
5 Beschreibung ¢ Schmierfett auf Lithiumseifenbagis. Mineral$l-Raffinat mit MoSy,
é EP- und Korrosionsschutzzusitzen.
: Anforderungen : Das Schmierfett muB gegeniiber Elastomeren und Runststoffteilen,
mit denen es in Beriihrung kommt, indifferent sein.
Das Fett darf bei offenem Stehen nicht hart werden.
Farbton : schwarz
| Konsistenz (DIN 51 818) NLGI-Klasse : 1 bis 2
Tropfpunkt (DIN 51 801) O ¢ : ijber +185
Seifengehalt Gew.~-% : 10 bis 14
Basis : Lithium
Olgehalt Gew.~% : 82 bis 87
Basis : Mineraldl
Dichte bei +20° ¢
(DIN 51 757 Bl. 7) kg/dm3 : 0,880 bis 0,920
IS0-Viskositdtsklasse (DIN 51 519) : 46
Anilinpunkt (DIN 51 775) %¢c : 90 bis 100
Fiill- und Festschmierstoffe Gew.-% : 3,0 bis 3,5
Art des Festschmierstoffes Gew.-Z : Molybdindisulfid
Wassergehalt (DIN 51 582) Gew.-% : unter 0,5
EP- und Korrosionsschutzzusitze : erforderlich
Natriumnitrit ¢ nicht zuldssig
VRKA-SchweiBkraft (DIN 51 350) N : iiber 3000
Haftfdhigkeit (Opel 4211) N : iber 3
Korrosionsschutzeigenschaft (DIN 51 802)
Korrosionsgrad : max 1
Wasserbestidndigkeit (DIN 51 807)
Berwertunggstufe : max. 1 - 40
max. 2 - 90
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Anlieferung per Gewicht, in Enweggebinden mit ca. 50 kg Inhalt B 041 0266

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-

w Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedlngungen, genauen Hinweise zu ‘allen bestehenden Verord-
| nungen wie VbF, ArbStoffVv, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
Ubernehmen, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiligten Priifzeugnis bestitigt werden.
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Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl., 460/1,
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440

(siehe Riickstindeverzeichnis)

Gefahrklasse
Umweltschutz
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