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Material-
Bezeichnung : Weichmacher fiir PU-Klebstoff

Verwendung : Als Sperrflissigkeit an Pumpen fiir PU-Klebstoff L 000 0053
L 000 0173

L 000 0179

Allgemeine
Beschreibung : Farblose, transparente Fliissigkeit

Basis : Phthalate (Phthalsdureester) mit folgenden physikalischen
Richtwerten:

Dichte (+20 OC) kg/1: 1,120 bis 1,125

Flammpunkt
(DIN ISO 2592) oC: 215 bis 225

Verseifungszah)
(DIN 53 401) mgKOH/g: 350 bis 370

Wassergehalt
(DIN 51 777) Gew.-%: unter 0,1

Anforderungen

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot : Benzol und chlorierte Kohlenwasserstoffe

ProzeB-Abteilung

1.2 Reinheit : Frei von Schwebestoffen und mechanischen
Verunreinigungen

1.3 Geruch : Nicht unangenehm

1.4 Viskositat (+20 °C)
(DIN 53 015) mPas: 61 bis 63

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

2.1 Vertrdglichkeit : Der Weichmacher muB bei der Verarbeitung
mit den PU-Klebstoffen L 000 0053,
L 000 0173 und L 000 0179 vertrdglich
sein. ’

x { Anlieferung : Per kg, B 041 0268 in Einweggebinden mit ca. 30 kg Inhalt

Dije Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz
mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen,
aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiilit und keinerlei Anderungen am freigegebenen
Material vorgenommen wurden.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder
einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.
Lagerung : Bei +23 OC + 5K
o Lager-
3 stabilitat : Mindestens 6 Monate nach Materialeingang.
2 Gefahrklasse : Keine (VbF)
2 Ziindtemperatur OC: 435 bis 445
=]
* Gefahrstoff-
Verordnung -
Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
x | Transport-
vorschriften : Klasse Rn=-Nr, Ziffer
GGVS T - - -
GGVE : - - -
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