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-e- Nummer: B 040 0270
. MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: K
Blatt: 2 L

ADAM OPEL Erstausgabe: 23.07.1981
Aktiengesellschaft

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VDF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemaB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt

werden.
Gefahrklasse : B (VbF) B 041 0270 B 042 0270
Explosionsgrenzen Vol.-%: untere 2 3,5
obere 12 15
Ziindtemperatur °C: 425 425
Ziindgruppe : G2 G 2
Emissionsklasse : III I1I
@ Unfall-
H verhiitung : Beachte UVV, "Merkblatt fir gefihrliche chemische Stoffe"
E: ZH 1/81, Punkt 20 (Ethanol) gilt nur fiir -
< B 042 0270
2
8 Gefahrlicher
& Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemd ArbStoffV
Gef ahrenbezeichnung : leicht entziindlich
Gefahrensymbol : F
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 11
Sicherheitsratschlage : St 7-16
Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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e_ Nummer: B 040 0270
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: K
Blatt: 1
ADAM OPEL Erstausgabe: 23.07.1981
Aktiengeselischaft
Material-
Bezeichnung : Reinigungslosung fiir Glasscheiben
Verwendung ¢ Zum Reinigen des Klebebereiches der Scheiben J-82 und T-85
bei der Direktverglasung gemiB Materialfreigabe.

Anmerkung: Die Reinigungslosung darf nur in Verbindung mit
dem Glasprimer L 000 0547 des gleichen Lieferanten
eingesetzt werden.

Allgemeine
Beschreibung : Farblose bis gelbliche Flissigkeit auf der Basis von Silanen
und einwertigen Alkoholen.
B 041 0270 B 042 0270

Dichte +20 °C kg/1: 0,780 »is 0,790 0,780 bis 0,820

Siedeverlauf

(DIN 53 171) °C: 82 »is 83 77 bis 82

Flammpunkt

(DIN 51 755) °C: 12 »>is 15 15 bis 17

Anforderungen
1.0 Verwendungsverbot : Benzol
§ 2.0 Reinheit : Frei von Schwebestoffen und mechanischen
§ Verunreinigungen.
& Der Reinheitsgrad jeder Lieferung muls auf
| einem Prifzeugnis bestatigt werden,
| speziell mit dem Vermerk, dal der Ver-
\ dinner in gereinigten Gebinden ange-
liefert wird.
3.0 Siederiickstand Vol.-%: 1 bis 5
4.0 Verdunstungszah]l : B 041 0270 B 042 0270
(DIN 53 170) 10 bis 12 19 bis 21
5.0 Verarbeitung : Nach dem Reinigungsvorgang muB ein diinner
Film zuriickbleiben, damit eine gute
Haftung fir den Glasprimer L Q00 0547
erzielt wird.
Anlieferung : Per Liter, B 041 0270 in WeiBblechgebinden
B 042 0270 mit 1 1 Inhalt.
§ Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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