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Material-

Bezeichnung

Stoffkiebeband, unbeschichtet

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung
Tragermaterial

Klebemasse

Dicke

(DIN 40 633 Blatt 1) mm:
Reil}festigkeit

(DIN 53 455) N/25 mm Breite:
ReilRdehnung

(DIN 53 455) %:
Klebekraft

(DIN 40 633 Blatt 1) N/25 mm Breite:
2.0 Anforderungen bei der Verwendung
3.0  Anforderungen nach der Verwendung

Zur Reparatur von Kabelsétzen.

Schwarzes unbeschichtetes Gewebeklebeband.

Zellwollgewebe

Kautschukkleber
Der Klebstoff darf nicht eintrocknen und sich
nicht vom Tragermaterial i6sen.

0,18 bis 0,28

90 bis 260

6 bis 12

5bis 7

entfallt

Der Klebstoff mul kurzzeitig resistent sein gegen alkalische Entfettungsmittel, Benzin, Frost-
schutzmittel, Petroleum und Scheibenwaschfliissigkeit.

Anlieferung

B 041 0301
B 042 0301

per Stick, in Rollen mit 50 m Lange

- 9 mm breit
- 19 mm breit
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Sachbearbeiter
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Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
volistéandig ausgefiilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gemaR Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fuar den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Prif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verénderten Materials darf-
erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfoigen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giiltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungs-
Vorschriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fur gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefihrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern gultigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
tiberarbeitet 10. Dez. 1998 M. Wittig H. Fenki . KEREE
 Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenleiter Abt.-Leiter
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