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Material-

x| Verwendung : Zum Abde

Allgemeine
Beschreibung : Reines,

Anforderungen : Basis:

1.0 Bei

Bezeichnung : Abdeckpapier

cken bei Mehrfarben-Lackierungen und Lackreparatur-

arbeiten im Werk Riisselsheim und im Werk Zaragoza.

naturfarbenes Kraftpapier ohne Beimengung von Ale-

papier in verschiedenen Abmessungen auf Rollen gewickelt.

Reines, naturfarbenes Kraftpapier ohne Beimischungen
von Altpapier.
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Oberflidche : Die Oberfldche muB geschlossen
gearbeitet, sand- und knoten—
frei seinj einseitig ge-
glittet.

Das Abdeckpapier darf nicht flusen.

Ein Durchschlagen von Decklack bei Lackreparaturen
darf nicht erfolgen.

Der lichte Durchmesser der Hilse muB 70 mm betragen.
Diese Hiilse ist als Versandschutz an den Stirnflidchen
mit Stopfen zu versehen.

Der Rollendurchmesser muB innerhalb von 380 bis
410 mm liegen.

Die Stirnflichen der Rollen miissen glatt und das
Papier planparallel aufgerollt sein.

Das Papier muR eine Temperaturbelastung von
90 min/130°C - ohne Anderung der physikalischen
Eigenschaften - aushalten.
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Anlieferung

ProzeR-Abteilung

Hinweis fiir
Lieferanten

Lagerung

Umweltschutz

2.8 Lackvertrdglichkeit

Priifmethode:

Ein grundiertes Priifblech 250 x 100 mm naf an-
schleifen, mit vollentsaiztem Wasser abspiilen und
trocknen. Die geschliffene Seite mit beiden Seiten
des zu priifenden Abdeckmaterials jeweils 5+1
Sekunden kriftig abreiben und anschlieBend mit den in
Frage kommenden Decklacken iiberlackieren und nach
Spezifikation einbrennen.

Forderung:
Die lackierte Fliche darf keine Lackstorungen wie

z. B. Krater aufweisen.

3.0 Abmessungen

Material-Nr. Papierbreite Rollengewicht
mm ca. kg

041 0304 60 6
042 0304 250 26
043 0304 800 86
044 0304 1000 100
045 0304 100 10
046 0304 650 65
047 0304 1350 142
048 0304 320 32
049 0304 560 56

[evNesNocRe-NveRo-RorRvelivs)

: Per kg, in Rollen vorgenannter Abmessungen.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu atlen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzu-
liefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus
dem die gemaR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittel-
ten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

+ Trocken in geschlossenen Rdumen.

Die Rollen diirfen beim Transport nicht beschddigt werden, um
ein geordnetes Abhaspeln und Konfektionieren zu gewdhr-
leisten.

: Verbotene Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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